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N1

N3

18
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N2

N3

N3

- sadrokartónový podhľad z protipožiarnych dosiek hr. 12,5 mm
  penetračný náter, celoplošné presieťkovanie a prestierkovanie + maľba
- montážny profil pre SDK

N2

- vyrovnanie povrchu vysokopevnostnou cementovou samonivelačnou hmotou hr. 15 mm
- Sikafloor - 21 PurCem hr. 6 mm

N3

- sadrokartónový podhľad z protipožiarnych dosiek hr. 12,5 mm
  penetračný náter, celoplošné presieťkovanie a prestierkovanie + maľba
- montážny profil pre SDK

N1

- keramická dlažba hr. 8 mm
- flexibilné cementové lepidlo hr. 7 mm
- samonivelizačná stierka podľa potreby hr. cca 5  mm

26.29 m²
Denná miestnosť

1.03
36.14 m²
Garáž
1.04

4.75 m²
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1.02

2.85 m²
Chodba
1.01 19

7080
0

1970
850

19
7091
0

1970
850

29
30

28
50

A-A - búracie práce

A-A - búracie práce

175 1900 175

62
00

4240

120 400 4240 5210 400 120

12
0

40
0

62
00

40
0

12
0

175 7285

1650 1640 2060

1500

1400 (1150)

1700 2000

1970

1080 1650

2930

2850 1720

12740

12
0

70
00

12
0

72
40

12
0

70
00

17
5

25
00

17
5

15
00

120 120

1020 1710 2790 1870

SUSEDNÝ OBJEKT MATERSKEJ ŠKOLY
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71
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B1

B2
B2

LEGENDA MATERIÁLOV

Pôvodné  nosné murivo 

Pôvodné priečky

Minerálna izolácia

1 : 50
1.NP – nový stav2

Nový stav

N1 Vyhotovenie novej nášlapnej vrstvy

N2 Vyhotovenie novej nášlapnej vrstvy

N3 Montáž protipožiarného sadrokartónového podhľadu

Búracie práce

B1 Odstránenie PVC podlahy

B2 Vybrúsiť, ofrézovať, otryskať pôvodný betónový povrch v hrúbke cca 20 - 30

mm podľa potreby

1 : 50
1.NP – búracie práce1

Výkaz miestností 1.NP

C.M. Názov Plocha

1.01 Chodba 2.85 m²

1.02 Hygienické

zariadenie

4.75 m²

1.03 Denná miestnosť 26.29 m²

1.04 Garáž 36.14 m²

70.03 m²
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