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Drevený trámový strop
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N3

N11

N3

- sadrokartónový podhľad z protipožiarnych dosiek hr. 12,5 mm
  penetračný náter, celoplošné presieťkovanie a prestierkovanie + maľba
- montážny profil pre SDK

N4

- plechová krytina výber podľa investora, farba červená
- strešné laty 50x40 mm, cca 500 m´
- kontralaty 50x40 mm, cca 165 m´
- poistná hydroizolačná fólia, hmotnosť 135g/m2

- pôvodná nosná konštrukcia strechy

N8

N8

- OSB3 doska hr. 25 mm
- roštová drevená konštrukcia 
- minerálna fúkaná izolácia hr. 300 mm
- vysokoúčinná fóliová parozábrana s prelepenými spojmi, Sd   > 100 m ( napr. JUTAFOL REFLEX N150 )
- pôvodná stropná konštrukciaN10

- tenkovrstvová omietka hr. 2 mm, odtieň podľa výberu investora
- lepiaca stierka s armovacou sieťkou hr. 3 mm
- výspravková malta 

N9

- drevený obklad/ tatranský profil + ochranný náter

Drevený trámový strop

LEGENDA MATERIÁLOV

Pôvodné  nosné murivo 

Pôvodné priečky

Minerálna izolácia

1 : 50
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A-A - nový stav2

Búracie práce

B2 Vybrúsiť, ofrézovať, otryskať pôvodný betónový povrch v hrúbke cca 20 - 30 mm podľa potreby

B3 Demontáž bleskozvodu

B4 Demontáž dažďových žlabov a zvodov

B6 Demontáž plechovej krytiny a latovania

B7 Demontáž podbitia strešných presahov

B8 Odstránenie, otrýskanie uvoľnených častí komína v nadstrešnej častí

Nový stav

N2 Vyhotovenie novej nášlapnej vrstvy

N3 Montáž protipožiarného sadrokartónového podhľadu

N4 Montáž nového strešného plášťa S1

N5 Montáž pôvodných dažďových žlabov a zvodov

N6 Montáž pôvodného bleskozvodu

N8 Zateplenie objektu v úrovni stropu minerálnou izoláciou

N9 Podbitie strešných presahov dreveným obkladom + ochr. náter

N10 Vyspravenie uvoľnených častí komina, omietnutie exterierovou omietkou, odtieň na výbere investora

N11 Montáž pozink. oplechovania komína
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