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Pre uskutoénenie stavby sa urcuji tieto podmienky:

1. Podmienky urfené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zikona:

a) stavba bude umiestnenda na pozemku vparcé.  register "C"  6612/1
v Katastrdlnom uzemi Zilina, podl'a podmienok uréenych (zemnym rozhodnutim
&. 915/2022-1996/2022-SU-OKU zo dita 31.01.2022, pravoplatného diia 07.03.2022,

b) stavba bude uskutoénend podla projektovej dokumentdcie overene] v stavebnom
konani, ktorldl vypracovala autorizovana architektka Ing. arch. Eva Babuliakova, reg.&.
*¥2237AA*  a ktora je prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny nesmi byt
vykonané bez predchddzajiceho povolenia stavebného Gradu;

K projektove; dokumentacii stavby bolo vydané pre stavebné povolenie odborné
stanovisko E.1.C. Engineering inspection company s. 1. 0., E.I.C. — In§pekény organ
typu A so sidlom Krajinska cesta 2929/9 zo dila 09.08.2021:

1. Projektova dokumentdacia na ulely stavebného konania splni poZiadavky
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci vrdtane bezpecnosti technickych zariadeni
pri odstranent nezhéd uvedenyeh v bodoch &1 a 3.

2. Zistené mezhody nebrdnia vydaniu povolenia stavby, ak stavebny urad zaviaze
Ziadatela vzmysle § 66 stavebného zdkona, aby zistené nezhody v projektovej
dokumentdcii odstrdnil.

Posuidenie projekrovef dokumentdcie bolo vykonané v zmysle tychto predpisov

PP/10/01/15, PP/AIO/SA/02/1S, zdkon & 12472006 Z. z., vyhilaska ¢ 508/2009 Z. z.,
vyhlaska & 453/2000 Z. z.

Pri posudzovani predloZenej projektovej dokumenticie boli zistené tieto nezhody
1.V stthrnnej technickej sprave :

-Ods. 15 Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci - uvddzate uZ neplatnii vyhl.
¢ 374/1990 Z.z.

2.V Textovej Casti: Organizdcia vystavby a staveniska :

- Odst. 5.2 Podmienky pre ochranu Zivotného prostredia - uvddzate uz neplatné zdkony
S6 1271994 2.z, & 18472002 Z.z., & 272/1994 Z z.

- Odst. 6. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci - uvddzate uZ neplatmi vyhl.
¢ 374/1990 Z.z., neplatné zdkony : & 90/1998 Z.z., & 272/1994 Z.z.

3.V TS S0 04 Verejné osvetlenie:

- Odst. B. Vychodiskové podklady - uvddzate uz neplatnii STN 33 2000-4-41:2007
- Odst. E. BOZ pri praci - - uvadzate uz neplatnii vwhi. & 374/1990 Z.z.

- Chyba Protokol o urdent vonkajsich vplyvov

Plnenie potiadaviek d’alSich bezpelnostnych predpisov

- Termin a miesto kolauddcie je potrebné pisomne oznamit miestne prislusnému
inSpektordtu prdce.

- InSpekény organ EIC 10 méZe vykonat' inSpekciu v zmysle STN EN ISO/AEC
17020:2012 posudenim suladu vyhotovenia stavby (v prislusnej etape vystavby)

a technickych zariadeni, ktoré su v nej instalované alebo namontované s poZiadavkami
bezpecnosti technickych zariadeni (predkolaudacna indpekcia).
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Upozornenie

1. Polas procesu vystavby musia byt dodriané poziadavky vyhidsky & 147/2013 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov a narviadenia viddy & 396/2006 Z. z.

¢) dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, a ochrany
zivotného prostredia,

d) stavbu realizovat’ v stlade so vSeobecnymi technickymi poZiadavkami na vystavbu
podla § 43¢ stavebného zdkona, v stilade so vSeobecnymi technickymi poZiadavkami
na uskutocfiovanie stavieb podla § 48 az 53 stavebného zakona, av stlade
s prislunymi technickymi normami STN a EN, zvla3t' normami protipoZiarnymi,
bezpetnostnymi a hygienickymi,

e) stavebny turad uréuje Iehotu na dokondenie stavby - stavba bude ukonéend najneskor
do (mesiac arok) 09/2026, a po ukonéeni je potrebné poZiadat® o vydanie
kolaudaéného rozhodnutia,

f) plnit poziadavky v zdvdznych stanoviskdch podla § 140b stavebného zikona
uplatnené dotknutymi organmi, ak nie s ur€ené spravnymi rozhodnutiami, pripadne
poziadavky vlastnikov sieti a zariadeni verejného dopravného technického vybavenia
na napojenie na tieto siete,

g) na uskutofiovanie stavby pouzit’ iba vhodné stavebné vyrobky, ktoré si vhodné
na pouzitie v stavbe na zamys$lany aéel, (podla zakona ¢€.133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch),

h) zacatie stavby pisomne oznadmit’ na stavebny trad do 5 dni.

2. Vyjadrenia, stanoviska a poziadavky uréené dotknutymi organmi:

Okresny uradu Zilina, $titna vodna sprava v zmysle stanoviska & OU-ZA-OSZP3-
/035819-002/Jel zo dna 16.09.2021: Predmetnd stavba je z hladiska ochrany vodnych
pomerovm o { n & zasplnenia nasledovnych podmienok:

1. Predmetnd stavba nemd charakter vodnej stavby. Vypustanie Sistych véd z povrchového
odtoku do podzemnych vod mozZno povazovat za environmentdlne najprijatelnejsie
rieSenie, kedy dochddza k zadrianiu vody v uzemi, c¢im sa nezvysuje riziko zdplav
v dosledku priameho odvadzania daZzdovych véd do recipientu a zdroven ma aj pozitivhy
vplyv na okoliti klimu. ZadrZiavané vody nesmii negativie ovplyvnit' susedné pozembky.

2. Ak by pri stavebnych prdcach doslo ku kriZovaniu verejného vodovodu a verejnej
kanalizdacie, projektova dokumentdcia musi byt odsihlasend spravcom verejného vodovodu
a kanalizdcie.

3. Pri zaobchddzani so znelistujicimi latkami pocas vystavby, je potrebné urobit také
opatrenia, aby tieto znecistujuce ldatky nevnikli do povrchovych véd alebo do podzemnych
véd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zdkona).

Toto vyjadrenie je zdviznym stanoviskom podla § 140b zdkona ¢. 50/1976 Zb. o wzemnom
planovani a stavebnom poriadiu v zneni zdk. & 479/2005 Z. z., nie je v§ak rozhodnutim
v spravnom konani a nenahradzuje povolenie ani suhlas orgdnu §tdtnej vodnej spravy
vvdavané podla zdk. ¢ 364/2004 Z. z. o voddch a o zmene zdkona C. 3726(990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskor§ich predpisov.

Okresny arad Zilina, §tatna sprava odpadového hospodérstva v zmysle vyjadrenia

¢ OU-ZA-0S7P3-2021/036321-002/S1t zo dia 02.09.2021 so stavbou siuhlasi za tychio
podmienok:

* odpady vyprodukované pocas stavby investor (alebo dodavatel stavby) odovzdd
oprdvnenému subjektu alebo zabezpedi ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie vo vhodnom
zariadeni alebo na povolenej skiadke;
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*  wkopowil zeminu prednosine vyuzit na spdtné zasypy alebo daliie terénne upravy;

» investor je povinny zmluvne zabezpedit u doddvatela stavby doklady o mnozstve a
drithu vzriknutych odpadov a o spésobe dal§icho nakladania s nimi.

» doddvatelom (zhotovitelom) stavby v pripade jeho prevzatia zodpovednosti za
nakladanie s odpadmi mdéZe byt len taky oprdvmeny subjekt, ktory md v predmele
podnikania ¢innost’ “Podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpecnym odpadom”
alebo cinnost: “Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénym odpadom" a potvrdern
registraciu v sulade s § 98 v nadvdznosti na § 108 ods. 1 pism. ¢) zdkona o odpadoch,

» doklady o zdkonnom nakladani s vyprodukovanymi odpadmi pocas stavby (zabe:z-
pecenie zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadov v povolenych zariadeniach) preuhdzZe
stavebnik (investor) stavebnému vradu v kolaudacnom konani.

Bytterm, a.s. v zmysle vyjadrenia €. 76Ku/DSM/2021 zo diia 29.04.2021

Pozadujeme len pri umiestfiovani mobilidry, novych spevnenych ploch shiziacich pre
parkovanie, stromov, detskych ihrisk a verejného osvetlenia, aby tieto neboli situované nad
Jestvujuce inZinierske siete hiavne domové pripojky kanalizdcie, vody, elektro, plyn a
rozvody sieti UK a TV.

V pripade, Ze by boli pre potreby stavebného povolenia dotknutymi osobami aj viastnici v
Jednotlivvch bytovych domoch, bude potrebné ich z Vasej strany s danou problematikou
pretkdzatelne obozndmit.

Nakofko sa jednd o findlne terénne dpravy, ktoré v ramci revitalizacie budit vykonané, nie
je wlicené, Ze v budiicnosti nebude do nich zasiahnuté z dévodu vymeny alebo havdrii na
inZinierskych sietach ¢i inych pripojok k bytovym domom.

Bytterm, a.s. v zmysle vyjadrenia €.012/2020/06/PAL zo diia 06.07.2022

V zdujmovej oblasti na uvedenej parcele 6612/1, C-KN kil Zilina sa nachddzaj
sekunddrne rozvody TUV a UK (dalej len , tepelné rozvody*) v majethu Bytterm, a.s.,
ktoré su zakresiené v priloZenej situacnej mape, ktord je v prilohe tohto vyjadrenia.
Ziadame o dodrzanie nasledovayeh podmienok:

1. Dodrzat vietky ochranné pdsma v zmysle zdkona & 657/2004 Z.z. o tepelnef energetike.
V pripade potreby prdc v ochrannych pdsmach méze tieto prdce stavebnik vykondvat' aZ po
predchadzajucom odsithlaseni PD, ktord bude obsahovat opatrenia zabezpedujiice
bezpecnu prevadzku tepelnych zariadeni Bytterm, a.s..

2. Pred zapocatim prdc pozZiadat o vytycenie tepelnych rozvodov v miestach kriZovania

a subehu.

3. Vykopové prace v ochrannych pasmach tepelnych rozvodov (v zastavanom tizemi min.
Im na kaZdi stranu od hrany teplovodného kandla) je stavebuik povinny vykondvat
vwhradne rucne bez pouZitia strojovych mechanizmov.

4. Zamedzit prejazd taZkych mechanizmov ponad tepelné rozvody. Pokial to nie je moZné,
v tom pripade pouZit opatrenia, ktoré zamedzia poSkodeniu teplovodného kandla a
tepelnych rozvodov.

5. Zdkaz zriadovania skladok stavebného materidlu pocas realizdcie stavby
v ochrannych pdasmach tepelnych rozvodov.

6. Pri odkryti tepelnych rozvodov a af nasledne pred zasypanim vykopu kontaktovat
pracovnika Bytterm, a.s. na kontrolu. Vysledok kontroly zaznadit do stavebného dennika.
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Qdlryté Casti tepelnych rozvodov zabezpedit proti poSkodeniu.

7. KaZdé poskodenia tepelnych rozvodov okamzite nahlasit na dispecing Bytterm, a.s. fel..
041/7631 667 alebo 041/7249 614.

8. Nemenit vysku terénu v ochrannych pdsmach s ohladom na fkrytie a hibku uloZenia
tepelnych rozvodov.

9. Podmienkou pre vydanie povolenia na ufivanie stavhy musi byt pisomné
vyjadrenie/potvrdenie Byttermu, a.s. o splneni viethych podmienok podla tohto
vyjadrenia, ktoré je stavebnik povinny vyiiadat pred podanim wndvrhu na zacatie
konania o poveleni uZivania Stavby.

ELTODO SK a.s. v zmysle vyjadrenia €. 260421/P} zo diia 12.04.2021 — telekomunikacné
zariadenia zdvuZenia SANET, kforé su v sprave a udribe spolocnosti ELTODO SK, a.s. sa
v dotknutom vizemi (Vami vyznadenej lokalite) nenachddza. Prevddzkovatel SANET stthlasi
s vwdanim uzemného a stavebného rozhodnutia.

Zilinska univerzita v Ziline v zmysle vyjadrenia & 1672/2021/ FEIT-KME zo dfa
04.08.2021

K predioZenej dokumentdcii hore uvedenej stavby k vydaniu vizemného rozhodnutia a
stavebného povolenia nemdme pripomienky, v pripade splnenia nasledovnych podmienok:

V zdujmovom tzemi sa nachddzaju podzemné siete verejného osvetlenia a pred zacatim
stavhy je potrebné ich vytycit' v teréne {orientacne vyznacené priamo vo Vasej PD)

s Pozadujeme pouzit’ svietidld SITECO - DL30 29W, IP 66 s DALI predradnikom -
osvetlenie chodntkov, stoZiare kuzelové, Ziarovo zinkované STK 76/50/3 pre DL30,
stoziarovi svorkovnicu Guro EKM-2Q51-2D1 s napojenym LC modulom, pripojny kabel
zo svorkovuice do svietidla HO7RN-F 5x1.5 mm2, kabel medzi stoZigrmi CYKY-J 4x10)
mm2 uloZeny po celej dizke v chrdnicke

« prdce poZadufeme vvkonat' bez poskodenia zariadenia VO, a bez prerusenia prevadzky
Vo

* v pripade podkodenia zariadenia VO Vs Ziadame ihned nahldsit’ poruchu na tel, ¢islo:
041/56 30 079

s pripadné ndklady na odstranenie poskodenia jestvujiiceho zariadenia VO pocas
stavebnych prdac Vam budeme v plnej vyske fakturovat

» ukladdme povinnost zabezpecit 24h pristup na stavenisko pre Cinnost opravnenej osoby
za ucelom prevadzky a vdriby zariadeni VO

* k odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kablov, a ku kolauddacii poZadujeme predvolaft
zdstupcu spraveu VO, na prekontrolovanie wlozenia vozvodov VO, dodrzanie prislusnych
noviem. V pripade, Ze tak stavebnik neurobi, mesto Zilina si vyhradzuje pravo uloZit
povinnost  znovu obnazit tifo inStaldciu, pripadne  rieSit prediZenti  zdruku.
Ziadatel/stavebnik je povinny reipektovat dalSie spresiiujiice alebo doplingiice pokyny
viastnika verejného osvetlenia mesta Zilina

+ Pre vytycenie sieti VO je potrebné kontaktovat Mestskp tirad v Ziline, OSVPZP -
Referat verejného osvetlenia tel.: 041 706 3116.

RUVZ v Ziline v zmysle vyjadrenia & A/2021/02387-HZPZ zo dia 16.09.2021 Ziaden
z uvedenych stavebnych objektov sa nedotyka zdujmov sledovanych hygienickou sluzbou
a preto sa organ na ochranu zdravia nebude k tymio stavebnym objektom a tym i k celej
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projektovej dokumentdcii vyjadrovat.

SPP-Distribucia, as. v zmysle vyjadrenia ¢. TD/NS/0345/2021/Ki zo dia 03.05.2021
sihlasi s vydanim tizemného rozhodnutia ma vySiie uvedenu stavbu za dodriania
nasledujucich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizdaciou zemnych prdc a/alebo pred zacatim vykondvania inych cCinnosti je
stavebnik povinny poziadat SPP-D o vytycenie existujucich plyndrenskych zariadeni
prostrednictvom onfine formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast E-siuzby),

- v zdujme predchddzania poskodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich
prevadzky a/alebo prevddzky distribucnej siete, SPP-D  vykondva vyfyCovanie
plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny ozndmil zacatie prdc v ochrannom pdsme plyndrenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast’ E-sluzby) najneskér 3 pracovné dni pred zahdjenim planovanych prac.
V pripade neozndmenia zacatia prdc upozoriiujeme, Ze SPP-D mdéZe podat’ podnet na
Slovenskii obchodnu inSpekciu (SOI), ktord je oprdvmend za poruSenie povinnosti v
ochrannom a/alebo  bezpeCnostnom pdsme plyndrenského zariadenia uloZit podla
ustanoveni Zdkona o energetike pokutu vo vyske 300,-€ az 150 000,-€,

- stavebnik je povinny zabezpedit’ pristupnost plyndrenskych zariadeni pocas realizdcie
éinnosti z dovodu potreby prevdadzkovania plyndarenskych zariadeni, najmd vykonu kontrofy
prevadzky, udriby a vvkomu odbornych prehliadok a odbornych skusok oprav,
rekonstrukcie (obnovy) plyndrenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznit zdastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizdcie cinnosti v ochrannom pdsme plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné prdce vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na
kaZdu stranu od obrysu nizkotlakého (dalej ako ,, NTL") plynovodi a stredotlakého (dalej
ako ,,8TL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého
(dalej ako ,,VTL") plynovodu, aZ po predchadzajiicom vytyéeni tychto plyndrenskych
zariadeni, a to vhradne rulne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou
opatrnostoy, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial sa jednd o vykopové, ako
aj bezvykopové technologie,

- pred realizdciou akychkolvek prdc vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kaZdu stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti meniej ako 1,50 m od obrysu
VTL plynovodu, inym spdsobom ako rucne, je stavebnik povinny v mieste krifovania
s plyndrenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochddza, v mieste priblifenia
k plyndrenskému zariadeniu) obnazit plyndrenské zariadenie rucne kopanou kontrolnou
sondou pre overenie priestorového ulozenia plyndarenského zariadenia a taktie? overenie
priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre
uvedenej sondy sti neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,

- v pripade, ak zemné prdce vo vzdialenosti menSej ako 1,00 m na kaZdu stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je moiné realizovat vyhradne rucne alebo
bezvykopovou metodou s rucne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny
predloZit’ SPP-D realizacnu projekiovu dokumentdciu a vopred poZiadat’ o stanovenie
podmienok na vykondvanie takychto prdc,
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- wkondvanie zemnych prde bezvykopovou metddou bez vucne kopanych kontrolnych
sond vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VIL plynovodu je zakdzané,

- ak pri zemnych prdcach déjde k odkrytiv plyndrenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zdstupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email:
Jozef kvasnica@spp-distribucia.sk) na  vykonanie  kontroly  stavu  obnaZeného
phyndrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a wuloZenia vysiraZnej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkolvek technologickym zariadeniom SPP-D nie je povoleny
a manipuldcia s wnimi je prisne zakdzand, pokial sa na tieto prdce nevztahuje vydané
povolenie SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpecit odkryté plynovody, kdble, ostatné inZinierske siete
pocas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat' také terénne
upravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku ulozenia, v pripade zmeny tirovae
terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej
wrovne ferénu, :

- kaZdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izoldcie potrubia, musi byt
ihned' ohlaseneé SPP-D na tel. & 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest
k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorniujeme, zZe SPP-D mdéZe pri vsetkych pripadoch poskodenia plynarenskych
zariadeni podat podnet na Slovenskui obchodnu inSpekciu (SOI), ktord je oprdvnend za
poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pdsme plyndarenského
zariadenia uloZit’ podla ustanoveni Zdkona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150
000,- € poskodenim plyndrenského zariadenia méze dojst’ aj k spachaniu trestného Cinu
vieobecného ohrozenia podla § 284 a § 283, pripadne trestného Cinu poSkodzovania a
ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288
zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zdkon,

- stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrZiavat ustanovenia Zikona o energetike,
Stavebného zdkona a inych vieobecne zdviznych prdvnyvch predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zdpise z vytycenia plyndrenskych zariadeni a taktieZ ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najmd TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohladnit existenciu plyndrenskych zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pdsiem,

- stavebnik je povinny pri subehu a krifovani navrhovamych vedeni s existujuicimi
plyndrenskymi zariadeniami dodriat’ minimdlne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zdkona o energetike stavebnik nesmie bez sihlasu prevddzkovatela
distribucnej siete v ochrannom pdsme plyndrenskych zariadeni vykondvat’ éinnosti ako ani
umiestiovat stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zikona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevddzkovatela
distribucnej siete v bezpecnostnom pdsme plyndrenskych zariadeni umiestiiovat stavby.

Stovak Telekom, a.s. v zmysle vyjadrenia ¢. 6612111419 zo dia 21.04.2021 déjde do
styku so sietami elektronickych komunikdcii (dalef len SEK) spolocnosti Slovak Telekom,
a.s. alalebo DIGI SLOVAKIA, s.v.0.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. pozadujii zahrnut do podmienok uréenych
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stavebnym uradom pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného
povolenia Vseobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sit neoddelitelnou siucastou tohto
stanoviska. Zdrover je stavebnik povinny reSpektovat nasledovné:

1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pdasmom (§ 68 zakona ¢. 351/2011 Z. z.)
a zdroveri je potrebné dodrzar’ ustanovenie § 65 zdkona & 351/2011 Z. z. o ochrane proti
ruseniu.

2. Vyjadrenie strdaca platnost uplynutim doby platnosti wuvedenej vyisie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaceného polygonu, ddvodu Ziadosti, ucelu Ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné dislo v Ziadosti mezodpovedd vyznacenému polygonu alebo ak si
stavebnik nesplni povinnost' podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedent Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pdasma tychto sieti (najneskor pred
spracovanim projektovej dokumentdcie stavby), vyzvat spolocnost Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK prostrednictvom
zamestnanca spolocnosti povereného spravou sieti:

4. V zmysle § 606 ods. 7 zdakona ¢ 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikdcidch sa do
projektu stavby musi zakreslit priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedd projektant.

5. Zdrovedt upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle § 66 ods. 10 zdkona & 351/2011 Z:z. je
potrebne uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikalnych vedeni

s viastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je moziné preloZit zrealizovat’
prekladicu SEK.

6. Upozoriiujeme Ziadatela, Ze v textovej Casti vykondvacieho projektu musi figurovat
podmienka spolocnosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, sro. o zdkaze
zriadovania sklddok materidlu a zriadovania stavebnych dvorov pocdas vystavby na
existufucich podzemnych fkabloch a projektovanych trasdch preklddok podzemmych
telekomunikacnych vedeni a zaradenti.

7. V pripade ak na Vami definovanom izemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza
nadzemnd telekomunikacna siet, ktord je vo viastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit nadzemnii sief proti
poskodeniu alebo naruseniu ochranného pdsma.

8. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruienim povmnosa
podta § 68 zdkona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikdcidch

v platnom znen.

9.V pripade, Ze Ziadatel bude so zemmnymi prdacami alebo dinnostou z akychkolvek
dévodov pokracovat po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit
zemmné prdce a poziadat o nové vyjadrenie.

Pred realizdaciou vykopovych prdc je stavebnik povinny poziadatl o vytycenie polohy SEK
spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhladom k
tomu, Ze na VaSom zaujmovom uzemi sa wmézu nachddzaf zariadenia inych
prevadzkovatelov, ako su napr. radiové zariadenia, rddiové trasy, televizme kdblove
rozvody, tymto upozorviujeme Ziadatela na povinnost vyzZiadat si obdobné vyjadrenie od
prevadzkovatelov tychto zariadeni.

10. Vytyéenie polohy SEK spolocnosti Stovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na

e
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povrchu ferénu vykond Slovak Telekom, a.s. zdklade objednavky zadanej cez internetovii
aplikaciu na stranke: htips://www.telekom.sk/vviadrenia

Vytydenie bude zrealizované do troch tzdiiov od podania objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd bez ohladu na vyisie uvedené body
dodrZat’ pri svojej Ginnosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK, ktové tvoria prilohu
tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel mée vyjadrenie poufit iba pre ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre ucel konani podla stavebného zdkona a ndsledne realizdcie vystavhy,
Ziadatel nie je oprdvneny poskytnuté informacie a data dalej roz§irovat, prenajimat’ alebo
vyuzivat bez suhlasu spolocnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadatela zdrovesi upozoriiujeme, Ze v pripade ak pldnuje napojit nehnutelnost na
verefnii elektronickil komunikacnit siet’ tlloznym vedenim, je potrebné do projektu pre
uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacmi pripojku.

14. Poskytovatel negarantuje geodeticku presnost poskytnutych dat, Poskytnutie dat
v elektronickej forme nezbavuje Ziadatela povinnosti poZiadat’ o vytycenie.

15. Prilohy k vyjadreniu:

* Vieobecné podmienky ochrany SEK

o Situacny vkres obsahujuci zaujmové uzemie Ziadatela

Vieobecné podmienky ochrany SEK

1. V pripade, zZe zdmer stavebnika, pre ktory podal uvedensi Ziadost, je v kolizii so SEK
Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sietl, je stavebnik po konzultdcii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinny
zabezpedit’:

+ Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkvétnych podmienok uréenych
zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

* Vypracovanie projektovej dokumentdcie v  pripade potreby  premiestnenia
telekomunikacného vedenia

* Odsuhlasenie  projektovej  dokumentdcie v  pripade potreby  premiestnenia
telekomunikacného vedenia

V lokalite predmetu VaSej Ziadosti je oprdvneny vykondvat prdce suvisiace s preloZenim
sieti (alebo vybudovanim telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner:

Ladislav Hradil, hradil@suptel sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V kablovej ryhe sa méZe nachadzat viac zariadeni (kable, potrubia) s
réznou funkcénostou.

V lokalite predmetu VasSej Ziadosti je oprdvneny vykondvat’ prdce suvisiace s preloZenim
sieti (alebo vybudovanim telekomunikacnef pripojky) iba zmluvny partner.

2. Pri akychkolvek pracach, ktorymi mézZu byt ohrozené alebo polkodené zariadenia, je
Ziadatel povinny vykonat vietky objektivne uicinné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

» Pred zacatim zemnych prdc vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo
na povrchu terénu,

» Preukadzatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budit vykondvat' zemneé prdce,
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s vyticenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené

s« Upozornenie zamestnancov vykondvajiicich zemné prdce na moznit polohovii odchylku
= 30 cm skutocného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu
terénu

« Upozornenie zamestnancov, aby pri prdcach v miestach vyskytu vedeni a zariodeni
pracovali s najvdciou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie (napr.
hibiace stroje)

«  Aby boli odkyyté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukolvek ohrozeniu, krddezi a
poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdi stranu od vyznadenej polohy zariadenia

»  Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)
*» Bezodkladné ozndamenie kazdého poskodenia zarviadenia na telefonne cislo 0800123777

o QOverenie vyskového uloZenia zariadenia rucnymi sondami (z dovodu, Ze spolocnost
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaju za zmeny priestorového
uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizZit' krytie tel.
kablov je toto mozné vykonat len so suhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V pripade pozZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet’ ST) je
potrebné si podat Ziadost o uréenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Ziadame dodviat platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovii dpravu vedeni v
plnom rozsahu.

SEVAK, a.s. v zmysle vyjadrenia €. 02103042 7o dna 06.09.2021 k predlozenej PD
davame ako dotknuty orgdan v zmysle stavebného zdkona &.50/1976 7.z § 140b nasledovné
suhlasné stanovisko:

1. § horeuvedenou stavbou suhlasime bez technickych pripomienok. V zdujmovom tizemi
stavby sa inZinierske siete vsprave SEVAK, a.s. nenachddzajit. Upozoriiujeme, Ze cez
navrhovani pavkovaciu plochu prechddza kanalizacnad pripojka z bytového domu sup. ¢
2176, ako je zakveslené v situdcii stavby. Tdto pripojka je v sprdve majitela nehnutelnosti,

Zilinsk4 teplarenska, a.s. v zmysle vyjadrenia &. 2110/2021 zo dna 19.4.2021 sihlasi s
PD pre stavebné povolenie a zdroveii Ziada investora alebo nim poveremi osobu.

. DodrZat vietky platné nariadenia a normy pojednavajiice o energetickych zariadeniach
a ich ochrannych pdsmach v zmysle zdkona & 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (dulej
len ,, Zdkon“). V pripade realizdcie prdac v ochranmych pdsmach alebo potrebnych zasahov
do tepelnych rozvodov pri vistavbe alebo pri previdzkovant uvedene; stavby, ZT, a.s. Ziada
predlozit  k odsiuhlaseniu  realizacmi  projektovit  dokumentdciu s opatreniami,
zabezpedujiicimi bezpecnil prevddzky zariadeni v sprave ZT, a.s.

2. Poziadat 7T, a.s. o vytyéenie tepelnych rozvodov v pripade realizdcie inzinierskych sieti
pred zacatim spracovania realizacnej PD s ohladom na skutodnu polohu tepelného
rozvodu.

3. V textovej Casti vykondvacieho projektu uviest podmienku ZT, a.s. o Zékaze zriadovat
skladky materidlov pocas realizdcie stavby v ochrannych pdsmach existujucich alebo
projektovanych tepelnych rozvodov a ich sucasti.

4. Vykopové prdce vo vzdialenosti menSef ako 1,5 m na kaZdi stranu od obrysu verejného
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rozvodu tepla realizovat po predchadzajucom vytyceni vyhradne rucne bez pouZitia
strojovych mechanizmov.

5. Pri odkiyii verejného rozvodu tepla kontaktovat pred zasypanim vykopu Zilinski
teplarenski, a.s. za ucelom vykonania kontroly stavu obnazeného potrubia/zariadenia a
kontrolu umoznit; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika.

6. Odkryté casti verejneho rozvodu tepla pocas odkrytia zabezpedit proti poskodeniu

7. Zdrzat' sa vvkondvania terénnych tiprav nad trasou verejného rozvodu tepiila, ktoré by
zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia.

8. Kazdé poskodenie verefného rozvodu tepla, vrdtane poSkodenia izoldcie potrubia, ihned
ohldsit' na utvar Rozvodov tepla Zilinskej tepldrenskej, a.s., t.¢ 0915/988 348

9. Podmienkou pre vydanie povolenia na uZivanie stavby usi byt pisomné
vyjadrenie/potvrdenie Zilinskej teplirenskej, as., o spineni vietlych podmienok podia
tohto vyjadrenia, ktoré je stavebnik povinny vyzZiadat pred podanim ndvrhu na zacatie
konania o povolent uZivania stavby.

Orange Slovensko, a.s. v zmyslc vyjadrenia ¢. BB-1753/2021 zo diia 28.06.2021 neddjde
ku stretu PTZ prevadzkovatela Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
Existujiice PTZ su chrdanené ochrannym pdsmom. V kablovej ryhe su uloZené HDPE
trubky, optické kable a spojky roznej funkénosti. Udaje o technickom stave a pocte HDPE
poskytneme po zddévodnenej potrebe pri vyiyéeni trasy.

Pri projektovant stavieb dodrZat’ priestorovi normu STN 736003 a ustanovenia zdkona o
elektronickych komunikidcidch & 351/2011 Zz. o ochrane siefi a zariadeni. Pri kriZent
sieti, tesnych subehoch, pri budovani movych komunikdcii a spevnenych pldch pokial
nedochadza k prekladke, opticki trasu mechanicky chrdmit’ Zlabovanim. Vsetky vymitené
prdce vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy riefit' samostatnym projekiom
odsihlasenyim na Orange Slovensko, a.s.. Mechanickd ochrana a prekladky budi
realizované v plnej vy$ke na ndklady investora. Realizdciu preklddky PTZ Orange vykond
na zaklade vzemného rozhodnutia a @ Zmluvy o prelozke " so spolocnostou Orange
Slovensko a.s. nim poverend servisnd organizdcia. Zahdjenie stavebnych prdc v
ochrannom pdsme optickej trasy ozndmit spraveovi PTZ. -

Upozoriiujeme, Ze

1/ vo VasSom zaujmovom tizemi, resp. v trasdch Orange Slovensko a.s., sa méu nachddzal
TKZ inych prevadzkovatelov 2/ rdadiokomunikacné stavby Orange Slovensko a el. pripojky
ku nim, nie sii predmetom toho vyjadrenia Dalej pri akychkolvek prdcach, ktorymi mézu
byr ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny vykonat vsetky objektivne 1icinné ochranné
opatrenia najmd tym, Ze zabezpecite:

» pred zacatim zemnych prdc vytyCenie a vyznalenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednat’ u spraveuw PTZ / vyznacenie podzemnej trasy si prevedie objednavatel
Sfarbou alebo kolikmi /

» preukdzatelné obozndmenie pracovnikov, vykondvajucich zemné prdce, s vytycenou a
vyznacdenou polohou PTZ

a upozornenie pracovnikov vykondvajucich zemné prdace na moznu polohovi odchylku +,-
30 cm skutocneho ulozenia PTZ od vyznacenej polohy na povrchu terénu, aby pri pracach
v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvdcsou opatrnostou a
bezpodmienecne nepouZivali nevhodné ndradie (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1 m (v ochranmom pdsme 1,5 m) na kazdu stranu od vyznacenej polohy P1Z,
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» dodrzanie zdkazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu

» nad optickou trasou dodrianie zakazu skladok a budovamnia zariadeni, ktoré by
znemoznovali pristup k PTZ

» suhlas prevadzkovatela a sprdveu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

« aby odkryté casti PTZ boli riadne zabezpecene proti prevysu, ohrozeniu a poskodeniu
nepovolanou osobou

s pred zdhrnom previest zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit’ krytie a znacenie
(zakrytové dosky, folia, markéry)

o aby bezodkladne oznamili ka3dé poskodenie PTZ na tel. Cislo 033 /77 320 32, mob.
0907 721 378

» overenie vwikového a stranového uloZenia PTZ rucnymi sondami (vzhladom na to, Ze
nezodpoveddame za zmeny priestorového uloZenia PTZ vvkonané bez ndiho vedomia),

» pred zdhmom obnaZenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole, kde bude
vystaveny zdpis o nepoSkodent trasy, dodriania podmienok vyjadrenia previdzkovatela a
spraveu PTZ

s dalfie podmienky prevdazkovatela a spraveu PTZ: v zaujmovom tizemi sa nenachadzaju
PI1Z Orange.

Energotel, a.s. v zmysle vyjadrenia &. : 620210823 zo dia 06.04.2021 upozoriiujeme, Ze
pri realizacnych pracach ste povinny dodrZat’ podmienky uvedené v § 66 a § 67 Zdkona
C610/2003 Z.z. o elektronickych komunikacidch, najmd:

a) Pri kontakte s vytycenymi a oznacenymi vedeniami dodrZiavar’ platné predpisy podla
STN 73 6005 pre priestorovi vipravu vedeni v plnom rozsahu,

b) Zahdjenie stavebnych prdc v ochrannom pdsme Vedenia ozndmit’ spraveovi na kontakt
vvtveovanie@, energotel.sk.

c) Preukdzatelne obozndmit pracovnikov vykondvajicich zemné prdece s vyticenou
a vyznacdenou polohou Vedeni a upozornit’ ich na mozZnu polohovi odchylku +/- 30 cm
skutocného uloZenia Vedeni od vyznalenej polohy na povrchu tevénu. Pri zemnych prdcach
v miestach vyskytu tras Vedeni pracovat’ s najvdcSou opatrnostou a bezpodmienedne
nepouzivatl’ nevhodné ndradie (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v
ochrannom pdsme 1,5 m) na kazdu stranu od vyznalenej polohy vedeni.

d) Dodriat zdkaz prechddzania taZkymi vozidiami, kym sa nevykond ochrang proti
mechanickému poSkodeniu,

e) Nad trasou Vedeni dodrzat zdkaz skiadok a budovania zariadeni, ktoré by znemoZhovali
pristup k Vedeniam,

f} zemnymi pracami odkryté podzemné vedenia riadne zaistit proti previsu, ohrozeniu
a pofkodeniu cudzim zdsahom aj mimo pracovného Casu a tym zabezpedit ich plynuli
prevadziyschopnost,

g) Pred zahrnutim obnaZenych miest Vedeni prizvanie pracovnika spolodnosti Energotel,
a.s. ku konirole, kde bude vystaveny zdpis o neposkodeni trasy, dodriani podmienok
vyjadrenia prevddzkovatela a sprdaveu Vedent,

h) Pred zahrmutim zabezpelit zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia
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a znadenia (zdkrytové dosky, folia, markre).

i} Overit’ vyikové a stranové uloZenia Vedeni rucnymi sondami (vzhladom na to, Z
nezodpoveddme za zmeny priestorového uloZenia Vedeni vykonaného bez ndSho vedomia).

J) V pripade zmeny nivelety nad trasou Vedeni poZiadat’ Energotel, a.s. o opdtovny sithlas

ki V pripade potreby premiestnenia Vedeni poZadujeme vypracovanie projektovel
dokumentdcie prelofenia Vedeni a jej predloienie na odsihlasenie pisomne na adresu
sidla spoloénosti Energotel a.s.

Stredoslovenskd distribuénd, a.s. v zmysle vyjadrenia ¢. 202112-SP-0014-1 zo dna
16.12.2021

1. Existencia elektroenergetickych zariadeni v majethu SSD.

V predmetnef lokalite stavby sa nachadzaju elekfroenerqetické zariadenia v majethu SSD. -
NN podzemné vedenie. Zakreslemi orientacnu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite
Viam prikladdme na situacnom vvkrese ako prilohu tohto vyjadrenia. Presmi trasu
podzemnych kablovych vedeni je potrebné vytycit' v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre oznalovanie vedeni, ktové sa mozu nachddzat’ na situacnom vykrese:
Cervend preruSovana WN vedenia 110kV vzduiné,

cervend plnd Giava VN vedenia 22kV vzcusné,

zelenda prerusovand Ciara VN vedenia 22kV podzemné,

zelena plna Ciara NN vedenia vzduineé,

fialovd plna iara NN podzemné vedenia.

NN podzemné vedenia.

Dovolujeme si Vs upozornit, Ze v danef lokalite sa méZu nachddzat’ af podzemné vedenia
tretich osdb !

2. Vseobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je moiné pouzit’ len pre ucely uzemného konania. Nie je mozné ho
pouzit pre ucely

stavebného povolenia, ako ani pre ticely ohldsenia drobnej stavby.

2.2V zmysle stavebného zdkona ie pre urCenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné
Jvzicky ju vytycit,
Presnit trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zdaklade objedndvky

smerovanej cez aplikdciu zverejnemii na internetovej strdnke www.ssd.sk (sekcia
Elektronické sluzby) vytyci urdeny pracovnik strediska vudriby SSD v danej lokalite.

2.3, Od energetickych zariadeni Ziadame dodriat ochranné pdasmo v zmysle zdkona
25172012 Z.z. a bezpedné vzdialenosti podla prisiusnych noriem STN (VN vzdusné vedenie
22kV od krajrého vodica na kaZdi stranu 10 metrov, VN zemné kablové vedenie a NN
zemné kdblové vedenie na kazdi stranu 1 meter), pricom pri NN vzdu¥nych vedeniach
pozadujeme dodriat’ manipulacny technicky priestor 1 meter od krajného vodica NN
vzduiného vedenia na kaZdi stranu. Pri realizdcii vykopovych prdc, Ziadame neporusit
celistvost’ uzemniovacej sustavy. Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze v danej lokalite
sa mozu nachddzat’ af podzemné vedenia tretich 0séb.

2.4V pripade subehu a kriZovani zemmych kablovych vedeni Ziadame dodriat
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manipulacny priestor min. 1 meter na kaZdi stranu. V opacnom pripade pri opravdach a
rekonstrukcidch nasich zariadeni nezodpoveddame za poskodenie Vasho zariadenia.

2.5. Pri manipuldcii mechanizimami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako af
pri prdacach v ochrannom pdsme v ich bezprostrednef blizkosti, je nevvhnutné dodriat
vietky legislativne opatrenia (vrdtane ustanoveni prisiusnych technickych noriem) tyvkajice
sa bezpecnosti 0séb, ochrany energetickych zariadent a technického zhotovenia subehov a
krizovani,

2.6 V pripade akéhokolvek poSkodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skutocnost’
povodca povinny neodkladne ozndamit na tel. cislo 0800159 000.

2.7. Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizdtor
prizvat zastupcu SSD z prislusného strediska wudrzby na kontrolu zariadenia, co potvrdia
bud'v "Zdpise o vytyceni podzemného el. vedenia’ resp. zdpisom do stavebného dennitka.

Platnost tohto vyjadrenia je 12 kalenddrnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
straca platnost’ pri zmene udajov ¢i podmienok, na zdklade ktorych bolo vydané (zmena
aktudineho zataZenia q tectmického stavu zapojenia distribucnej sustavy v danej lokalite,
vstupnych udajov, suvisiacej legislativy a pod.).

Megto Zilina, Specidlny SU, zivotné prostredie v zmysle vyjadrenia & 13293/2021-
16000372021 -SU-V1 zo diia 11.08.2021

Ak je planovand stavba v silade s platnym vzemnym planom mesta Zilina, predmetnil
stavbu je mozné realizoval za splnenia nasledovnych podmienok:

1. Privykopovych pracach dodrziavat STN 83 7010. Pri prdci dbat, aby neboli poskodené
kmene, korenové ndbehy, koveriovy priestor a koruny stromov. V pripade poskodenia
drevin zabezpedit' ich ofetrenie. Pri hibeni vwkopov sa korene stromov mdzu prevusit
Jjedine rezom, pricom je potrebné rezné miesta oSetrit’ a zahladit.

2. Pri vykopovych prdcach mie je dovolené ku drevindm za hranou rozkopu navdiat
zeminu, stavebny odpad a materidl, ani skladovat ldatky, ktoré by mohli sposobit
poSkodenie dreviny. V nevyhnutnom pripade, ak vykop vedie v tesnej blizkosti drevin,
zriadit mechanicku zabranu vodi ich poskodeniu.

3. Pri pripadnom vyrube drevin postupovat’ v zmysle zdkona & 543/2002 Z. 7. o ochrane
privody a krajiny v zmysle neskorsich predpisov.

4. Po ukondéeni prdc plochy zelene dat’ do Ziaduceho stavu, vycistit’ plochy od pripadnych
kamenov a stavebnych zvySkov. Previezt zhutnenie vykopu po vrstvdch. Dorovnat
vzniknuté nerovnosti terénu. Previest dpravu povrchu plochy, usadnutii zeminu doplnit,
vrchny pddny profil rozru§it, aby sa v fiom obnovil vodny a vzdusny reZim. '

3. Pri vealizdcii stavby ako i polas prevddzky nakladat’ s odpadmi (vWkopovad zemina,
stavebny odpad, komundlny odpad, nebezpecny odpad), v sitlade s platmou legislativou v
oblasti odpadového hospodarstva a platného VZN mesta. Doklady o spésobe nakladania
so vzniknutymi odpadmi predlozit’ ako doklad pri odovzddavani stavby.

6. Ak pri stavebnych prdacach bude vykopovd zemina docasne uloZend mimo staveniska,
podia § 97 zakona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch je potrebné poziadat’ pristusny orgdn
§tatnej spravy odpadového hospoddrstva o udelenie suhlasu na skladovanie vykopovej
Zeminy.

7. Pri realizacii stavby zabezpelit' obmedzenie pra$mych emisii kropenim a Cistenim
komunikdcie a vonkajfieho pracovného prostredia podla potreby a désledne realizovat
stavebnotechnické opatrenia, s dérazom na obmedzenie hluku a vibrdcil.
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8. Pri realizdcii stavbhy zabezpecit' Cistenie mechanizmov pred vstupom na verejnii
komunikdciu.

Mesto Zilina, ¥peciglny stavebny irad, odbor dopravy v zmysle vyjadrenia &
14827/2021-165722/2021/SU-8SU-doprava/Mo zo diia 14.09.2021 - s predloZenymi
projektami uvedenej siavby v zmysle citovaného cestného a stavebného zdkona sihlasime
za dodrZania tychto podmienok:

- vzhladom k tomu, Ze sucastou revitalizdcie je aj ndvrh doplnenia vonkaj§ieho verejného
osvetlenia, ndvrh krajinnej architektury a sadovych tiprav, navrhovanu stavbu je nuine
odstihlasit' s Mestom Zilina, odbor verejného priestranstva a ZP a Mestom Zilina, Stavebny
urad, referdt Specialneho stavebného uradu - ZP,

- pred zacatim realizdcie uvedenej stavby je stavebnik povinny pofiadat’ Mesto Zilina,
Stavebny rad, referdt Specidineho stavebného dradu - doprava o vydanie stavebného
povolenia na uskutocfiovanie stavebnych vprav spevaenych pléch a pe§ich chodnikov.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. v zmysle stanoviska zo dia 09.04.2021 s
vydanim UR pre dawnit stavbu suhlasime:

1. U predmetnef stavby déjde k styku so sietami UPC podla zdkvesu evid. ¢.847/2021.
2. Pred zahdjent, stavby je potrebné zabezpecit’ u UPC vytvdenie dotknutej siete.

3. V ochrannom pdsme kablov 1 m na obidve strany vykondvat' rucny vwkop.

4. V pripade obnazenia na$ich kdblov zabezpedir ich ochranu.

5. Pred zasypom pozvat zdstupcu UPC na ohliadku, i nie st porusené.

6. Zapis kablov UPC vykonat predpisanym sypkym materidlom a poloZif signalizacnu foliu
nad kablami.

7. Krizovanie so sietou UPC je nutné realizovat popod siet’ UPC.

8. Toto vyjadrenie plati I rok.

Mesto Zilina, odbor spriavy verejnéheo priestranstva a ZP, referit spravy mestskej
zelene v zmysle stanoviska & 17820/2021-176440/2021-0OSVPZP-LBo zo diia 05.11.2021
— k dokumentdcii pre uzemné rozhodnulie a ndsledne stavebné povolenie, kioré rieSi
rekonstrukciu revitalizdciu verejného priestranstva ulica Cajakova boli dorucené vietky
potrebné podilady. V dokumente boli rieSeni ndvrhy sucinnosti s poZiadavkami mesta
Zilina. Odbor sprdvy verejného priestranstva a Zivotného prostredia preto ddva kladné
stanovisko k projektovef dokumentacii.

SANET v zmysle vyjadrenia zo dnia 12.04.2021 -podzemné telekomunikacné zariadenia
v sprave a majetku zdruzenia SANET sa v dotknutom tizemi nenachddzaji.

3. Podmienky urcené v zmysle § 66 ods.4 stavebného zikona:

a) zabezpe€it komplexnost’ a plynulost’ uskutodnenia stavby podl'a POV.

b) napojenic na siete a zariadenia technického vybavenia : z najbliZiicho jestvujuccho
svietidla verejného osvetlenia.

¢) odvédzanie povrchovych vod : na pozemok stavebnika,

d) tpravy okolia stavby a podmienky ochrany zelene : nevyZaduju sa,

¢) vymedzenie rozsahu pléch pozemkov tvoriacich sacast’ staveniska : .C-KN 6612/1 k.i.
Zilina

f) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podla § 135
stavebného zékona : nevyzZaduji sa,
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g) meno (ndzov) a adresu (sidlo) zhotovitel'a stavby ozndmit’ po vyberovom konani do 15
dni po skon&eni vyberového konania,

h) pred zacatim stavby, zmeny stavby, terénnych Uprav a tazobnych préc na povrchu
musi stavebnik zabezpe€it vytylenie stavieb fyzickou osobou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti a autorizaéné
overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym geodetom
a kartografom, v zmysle § 75 ods.1 stavebného zdkona,

i) stavenisko :

- zabezpetit’ pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde mdze ddjst k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia, a to pripadne aj Gplnym chradenim,

- oznalit' ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a ucastnikoch
vystavby,

- musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestngj komunikacie alebo z ucelovej
komunikdcie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebného
odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiamnej ochrany, ktory sa
musi ¢istit,

- musi umoziovat bezpefné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

- musi umoZnovat’ bezpecny pohyb oséb vykonadvajlcich stavebné prace,

- musi mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu,

- mus{ mat’ vybavenie potrcbné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osob
vykondvajicich stavebné prace,

- musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia
I'udi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
osobitnych predpisov,

- na stavenisku musi byt po cely fas vystavby projcktovad dokumenticia stavby
overend stavebnym turadom, potrebnd na uskutoéhovanie stavby a na vykon
Statneho stavebného dohladu.

4. Zarealizovatel'nost’ projektu zodpoveda projektant, v zmysle § 46 stavebného zékona.

5. Vzmysle § 48 ods.l stavebného zdkona sa stavba musi uskutolfiovat’ v stlade
s overenym projektom a stavebnym povolenim. Podstatné zmeny nesmu byt vykonané
bez predchidzajiiceho povolenia stavebného uradu.

6. Od prvého diia pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac viest’ stavebny dennik,
ako sudast’ dokumentacie uloZenej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného
zdkona.

7. Neprekroc¢it' pripustné hodnoty uréené Vyhlaskou ¢.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa
ustanovuji podrobnosti ¢ pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibréacii v Zivotnom prostredi.

8. Pred zahdjenim vystavby je stavebnik povinny odsuhlasit’ vetky podzemné a nadzemné
vedenia s ich sprdvcami a vyty€it ich na tvare miesta, a pri realizacii stavebnych objektov
Jje nutné dodrZat’ prislusné normy STN alebo EN o krizovani a priestorovej prave vedeni
technického vybavenia uzemia, ako aj podmienky stanovené spravcami inZinierskych
siet.

9. Za pripadné Skody spdsobené stavebnou ¢innostou na susednych nehnutePnostiach je
zodpovedny stavebnik. Zodpovednost’ za Skodu reguluje Siesta Cast’, druha hlava, zdkona
¢. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

10. Toto rozhodnutie nenahradza rozkopoveé povolenie, ktoré v pripade potreby vyda Mesto
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Zilina, Odbor dopravy - pre zdsah do miestnej komunikicie, alebo Okresny urad Zilina,
Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii — pre zasah do komunikdcie L, IL, 1L
triedy.

Vyprodukovany odpad je stavebnik povinny odovzdat opravnenému subjektu
na zhodnotenie, alebo znegkodnit’ na povolenej sklddke alebo vo vhodnom zariadent,
v zmysle zdkona &. 79/2015 Z.7. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zneni neskorsich predpisov.

V zmysle § 76 ods.1 stavebného zikona dokonéenti stavbu, pripadne jej ¢ast’ spdsobilt na
samostatné uZivanie alebo t ¢ast’ stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udrziavacie
prace, pokial’ tieto stavby vyzadovali stavebné povolenie, mozno uZivat’ len na zaklade
kolaudaéneho rozhodnutia.

Ku kolaudacii stavby stavebnik preukdze okrem iného najmé skutoCnost, Ze skutoéné
realizovanie stavby nebude ohrozovat’ verejny zaujem a Ze boli dodrzané podmienky
zaviznych stanovisk dotknutych organov. V zmysle vyjadrenia &. 012/2022/06/PAL zo
dita 29.06.2022 je potrebné doloZit' pisomné vyjadrenie/potvrdenie Byttermu, a.s.
o splneni vietkych podmienck vy3sie uvedeného vyjadrenia.

Rovnako ku kolauddcii stavebnik predlozi stavebnému dradu doklady, na zdklade ktorych
preukdze skutoénost, Ze stavba je spdsobild na riadne a bezpecné uZivanie. (Uvedenu
skutoénost’ preukaze predloZenim pravoplatnych kolaudacénych rozhodnuti na stavebné
objekty, ktoré st povolované Specidlnym stavebnym tradom, a to SO 02 Spevnene
plochy, na ktoré vydd stavebné povolenic Mesto Zilina, pecidlny stavebny urad,
doprava).

V zmysle § 100 pism. a) stavebného zdkona stavebnik, opravnena fyzicka osoba
& pravnicka osoba uskutoCrniujica stavbu, ako aj vlastnik stavby, st povinni umoZnit’
organom §tatneho stavebného dohladu animi prizvanych znalcom vstupovat na
stavenisko a do stavby, nazerat’ do jej dokumentécie a utvarat’ predpoklady pre vykon
dohladu.

Celkovy rozpoctovy naklad stavby je : 3220,39 €.

Vzmysle § 67 ods.2 stavebného zdkona stavebné povolenie straca platnost, ak sa
so stavbou nezadalo do dvoch rokov odo dha ked nadobudlo pravoplatnost, pokial
stavebny urad v oddvodnenych pripadoch neuréil na zadatie stavby dlhsiu lehotu.

Néamietky G¢astnikov konania : boli vznesené.

V zakonom stanovenej lehote vzniesla namietky spoloénost’ BYTTERM, a.s. v zmysle
vyjadrenia €. 9036/2022-130662/2022-SU-OKU zo dria 06.07.2022

V zdujmovej oblasti na uvedenej parcele 6612/1, C-KN ki. Zilina sa nachddzaji
sekunddrne rozvody TUV a UK (dalej len , tepelnd rozvody“) v majetku Bytterm, a.s.,
ktoré su zakreslené v priloZenej situacnej mape, ktora je v prilohe tohto vyjadrenia.
Ziadame o dodvzanie nasledovnych podmienok:

{. Dodriat’ vietky ochranné pdsma v zmysle zdkona ¢ 637/2004 Zz o tepelnej
energetike. V pripade potreby prdc v ochrannych pdsmach mézZe tieto prdce stavebnik
vwkondvat aZ po predchddzajicom odsuhiaseni PD, ktord bude obsahovat’ opatrenia
zabezpelujuce bezpecnu prevddzku tepelnych zariadent Bytterm, a.s..

2. Pred zapoéatim prdc poZiadat’ o vytycenie tepelnych rozvodov v miestach krizovania
a subehu.
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3. Vykopové prace v ochrannych pasmach tepelnych rozvodov (v zastavanom uzemi min.
Im na kazdi stranu od hrany teplovodného kandla) je stavebnik povinny vykondvar
vyhradne rucne bez pouZitia strojovych mechanizmov.

4. Zamedzit prejazd tazkych mechanizmov ponad tepelné rozvody. Pokial to nie je
mozné, v tom pripade pouzit opatrenia, ktové zamedzia poSkodeniu teplovodného kandla
a tepelnych rozvodov.

5. Zdkaz zriadovania skiddok  stavebného materidlu pocas realizdcie  stavby
v ochrannych pdsmach tepelnych rozvodov. '

6. Pri odlvyti tepelnych vozvodov a of ndsledne pred zasypanim vvkopu kontaktovat
pracovnika Bytterm, a.s. na kontrolu. Vysledok kontroly zaznadit' do stavebného dennika.
Odkryté casti tepelnych rozvodov zabezpedit proti poskodeniu.

7. Kazdé poskodenia tepelnych rozvodov okamZite nahlasit’ na dispecing Bytterm, a.s.
tel.: 041/7631 667 alebo 041/7249 614.

8. Nemenit vy§ku terénu v ochrannych pdasmach s ohladom na krytie a hibku ulozenia
tepelnych rozvodov.

9. Podmienkou pre vydanie povolenia na uZivanie stavby musi byt pisomné
vyjadrenie/potvrdenie Byttermu, a.s. o splneni vietkych podmienok podla tohto
vyjadrenia, ktoré je stavebnik povinny vyZiadat' pred podanim ndavrhu na zacatie konania
o povoleni uzivania Stavby.

Stavebny trad namietke vyhovuje.

Odovodnenie:

Diia 08.04.2022 podal stavebnik Ziadost” o vydanie stavebneho povolenia na uvedeni stavbu,
tymto dilom bolo zacaté stavebné konanie. Uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby bolo
vydané pod €.16136/2021-SU-OKU dfia 24.01.2022, pravoplatného diia 07.03.2022.

Stavebny drad ozndmil listom & 9036/2022-130662/2022-SU-OKU zo dita 24.06.2022
zaCatie stavebného konama vSetkym zndmym ucéastnikom konania a dotknutym orginom
verejnou vyhlaSkou v zmysle § 61 ods.4 stavebného zikona v nadvidznosti na § 26 ods. 2
zakona ¢&. 71/1967Zb., ktora bola vyvesend na Yiradnej tabuli a internetovej stranke spravneho
orgénu Mesta Zilina dfia 28.06.2022, zvesena diia 13.07.2022 ana uradnej tabuli Obce
Portbka dfia vyvesend dita 29.06.2022, zvesena 13.07.2022. Stavebny urad podl'a ustanoveni
§ 61 ods. 2 stavebného zikona upustil od fstneho pojednavania a miestneho zist'ovania,
nakolko pomery staveniska mu boli dobre zname a Ziadost’ poskytovala dostato¢ny podklad
pre riadne a spol'ahlivé posudenie navrhovanegj stavby. Zaroven stanovil lehotu 7 pracovnych
dnif odo diia dorucenia tohto ozndmenia, v ktorej mohli Gcastnici konania uplatnit’ svoje
namietky a pripomienky a dotknuté organy svoje stanoviska.

Stavebny trad v uskuto¢nenom sprivnom konani preskimal predloZzeni ziadost’ z hladisk
uvedenych v § 62 stavebného zdkona, prerokoval ju s castnikmi konania a s dotknutymi
organmi a zistil, Ze jej realizaciou alebo uZivanim nie st ohrozené zaujmy chranené
stavebnym zakonom, predpismi vydanymi na jeho uskutoénenie a osobitnymi predpismi.

Stanoviska ozndmili:

- Okresny turad Zilina, 3tatna vodna sprava, Okresny ﬁl‘vad Zilina, $tatna spréva
v odpadovom hospodarstve, Bytterm, a.s., ELTOTO SK, a.s., Zilinska univerzita v Ziline,
fakulta clektrotechniky a informaénych technoldgii, RUVZ v Ziline, SPP-Distriblcia, a.s.,
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Slovak Telekom, a.s., Sevak, a.s., Zilinsk4 teplarenskd, a.s., Orange Slovensko, a.s., SSD,
a.s., Mesto Zilina, 3p. SU — doprava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Mesto
Zilina, odbor spravy verejného priestranstva a ZP, referit sprévy mestskej zelene,
SANET.

Stavebny Grad zaistil vzdjomny sulad predloZenych stanovisk dotknutych organov
poZadovanych osobitnymi predpismi, zabezpe€il plnenie poziadaviek vlastnikov a spravcov
pre napojenie do sieti technického vybavenia aich stanoviskd a poziadavky zahmul do
podmienok tohto rozhodnutia.

Projektova dokumenticia stavby spifia vieobecné technické po¥iadavky na vystavbu a
podmicnky uzemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebny tirad v priebehu
stavebného konania nezistil dévody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia stavby.
Stavebny urad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Namietky ucastnikov boli v konani uplatnené.

V zékonom stanovenej lehote vzniesla namietky spolotnost BYTTERM, as. v zmysle
vyjadrenia €. 9036/2022-130662/2022-SU-OKU zo dia 06.07.2022

V zdujmovej oblasti na uvedenej parcele 6612/1, C-KN k.. Zilina sa nachddzajii sekunddrne
rozvody TUV a UK (dalej len ,, tepelné rozvody “) v majetku Bytterm, a.s., ktoré sii zakreslené
v prilofenej situacnej mape, ktord je v prilohe tohto vyjadrenia. Ziadame o dodrianie
nasledovnych podmienok:

1. Dodrzat vietky ochranné pasma v zmysle zdakona ¢é. 657/2004 Z.z. o tepelnej energefike.
V pripade potreby prdc v ochrannych pdsmach méZe tieto prdce stavebnik vykondvat
aZ po predchadzajucom odsuhlaseni PD, kiord bude obsahovat opatrenia zabezpelujuce
bezpecmi prevadzku tepelnych zariadeni Bytterm, a.s..

2. Pred zapocatim prdc poziadat’ o vytycenie tepelnych rozvodov v miestach kriZovania

a subehut.

3. Vykopové prdce v ochrannych pdsmach tepelnych rozvodov (v zastavanom vizemi min. [m
na kazdu stranu od hrany teplovodného kandla) je stavebnik povinny vykonavat' vyhradne
rucne bez pouZitia strojovych mechanizmov.

4. Zamedzit prejazd taZkych mechanizmov ponad tepelné rozvody. Pokial io nie je mozné,
v tfom pripade pouzit opatrenia, ktoré zamedzia poskodeniu teplovodného kandla a tepelnych
rozvodov.

5. Zdkaz zriadovania skiddok stavebného materidlu pocas realizdcie stavby v ochrannych
pdsmach tepelnych rozvodov.

6. Pri odkeyti tepelnych vozvodov a af ndsledne pred zasvpanim vykopu kontaktovat
pracovnika Bytterm, a.s. na kontrolu. Vysledok kowtroly zaznacit do stavebného dennika.
Odkryté Casti tepelnych rozvodov zabezpedit proti poskodeniu.

7. Kazdé poSkodenia tepelnych rozvodov okamzite nahlaszt na dispecing Bytterm, a.s. tel.:
041/7631 667 alebo 041/7249 614. :

8. Nemenit' viku terénu v ochrannych pasmach s ohladom na krytie a hibku uloZenia
tepelnych rozvodov. :

9. Podmienkou pre vydanie povolenia na uZivanie stavby wmusi byt pisomné
vvjadrenie/potvrdenie Byttermu, a.s. o splneni vietkych podmienok podla tohto vyjadrenia,



Igor Frio
slarosis obee









