OBEC PORUBKA

Stavebny trad
Rajecka cesta 29, 013 11 Lietavska Lucka

C.s.: 8084/2023-139271/2023-SU-VVA Zilina: 10.08.2023
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STAVEBNE POVOLENIE

Obec Porubka - Stavebny tirad, (dalej len "stavebny 0irad") ako stavebny trad prisludny podla
§ 5 pism. a/l zdkona €. 608/2003 Z. z. o §tatnej sprave pre uzemné planovanie, stavebny
poriadok a byvanie a o zmene a doplneni zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom plinovani a
stavebnom poriadku v zneni neskoriich predpisov (d'alej len "stavebny zakon") a § 119 ods. 3
stavebného zdkona, v spojenom uzemnom a stavebnom konani preskumal podla § 37 a 62
stavebného zdkona Ziadost o stavebné povolenie, ktord dna 23.02.2023 podal adia
23.03.2023 doplnil

Mesto Zilina, ICO 00321796, Namestie obeti komunizmu & 1, 011 31 Zilina

(dalej len "stavebnik"), a na zaklade tohto presklimania vydava podla § 39, 3%9a a 66
stavebného zdkona '

stavebné povolenie
v spojenom uzemnom a stavebnom konani
na stavbu

"Detské inkluzivne ihrisko Rodinka"
Severn4, Zilina

(dalej len "stavba™) na pozemku register "C" pare. €. 6286/1, 6293 v katastrdlnom Gizemi "
Zilina,

Stavba obsahuje:

- Detské ihrisko tvori vybavenost’ pre volnocasové aktivity deti a rodiov. Zostava
ihriska obsahuje aj inkluzivne prvky, ¢im ponidka moZnost” travenia ¢asu pri hre s
rovesnikmi &) detom s urcitymi hendikepmi. Cielom budovania detskych ihrisk je
poniknut’ detom a rodi¢om bezpelny priestor pre hru deti a zdroven podporit’ ich
fantaziu a priestorovll predstavivost. Prvky ihriska maju detfom poskytnut podnety
pre aktivnu a kreativnu hru. Stcastou ihriska je aj mobiliar ako infotabul'a a koSe.

- Hlavnym materidlom hracich prvkov je agatové drevo.

- Casti A st navrhované inkluzivne prvky (kolotog, hojdacka hniezdo 2x, pieskovisko)
altanok a fitdraha. ;

- Casti pozemku, kde sa predtym nachadzalo §portové ihrisko je terén rovinaty a tam su
umiestnen¢ inkluzivne prvky s altdnkom prepojené navrhovanym mlatovym
chodnikom. Vyhotovenie gumovych dopadovych pléch tychto prvkov bude v jednej
vyskovej Grovni s chodnikom, aby bol zabezpefeny jednoduchy pristup s vozikom.
Chodnik sa napoji na existujice asfaltové komunikdcie z juznej a zapadnej strany
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pozemku. Vo vychodnej &asti pozemku v miernom svahu jc navrhovand fitdraha,
tvarovo sa prispdsobi pomedzi vzrastl( zelefi. Priestor doplnia lavicky.

Cast B sa nachadza juzne od asti A a C, je to priestor pred bytovym domom, v
shcasnosti sa tam nachidzajii starSie preliezky, niektoré z nich budil odstranené a
asfaltovd plocha, ktora bude taktieZz odstranend. Na mieste je navrhovany novy
mlatovy chodnik, ktory kopiruje trasu pévodného chodnika. Na travnatej ploche bude
lod’ Pinta a pieskovisko &ln. Vybavenost’ doplnia lavigky.

Cast C z vychodnej strany ohraniéuje asfaltova cesta, zo severnej a juZnej bylové
domy a zo zédpadnej asfaltovy chodnik. Parcela sa zvazuje smerom z vychodu na
zapad. Pévodné prvky, ktoré sa tu nachadzaji buda odstranené a ¢ast’ nov8ich bude
premiestnend v ramci pozemku. Asfaltovd plocha, ktora sa tu nachadza bude
odstranend. V ramei Gpravy terénu bude priestor vyrovnany, pre potreby dopadovych
a bezpednych ploch okolo prvkov detského ihriska. Pribudne mlatovy chodnik, ktory
prepoji asfaltovy chodnik na zdpadnej strane s cestou na vychodnej strane.
Navrhované prvky v tejto Casti pozemku st smerom zo severu na juh: retazové
hojdagky, fitdraha, pieskovisko, koloto¢ a hojdacky hniezdo. Priestor doplnia lavicky,
koSe a infotabufa. Na juznej hranici rieSenej Casti pribudne izola¢na, zelefi. PozdlZ
chodnika na zapadnej hranici bude vytvoreny oporny mur, potrebny kvéli vyrovnaniu
terénu.

Vzrastla zeleii je vitana ako prirodzeny tiefi, rozloZenim prvkov ihriska neddjde k jej
odstraneniu. Pri umiestneni prvkov ihriska sa prihliada na poZiadavky ochrannych
pastem inZinierskych sieti, ktorych zakreslenie bolo sti¢astou podkladov k ihrisku.

Pri kaZdom ihrisku je nutné pred zadatim vystavby poskytudt® dodavatelovi ihriska
plan alebo zameranie podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti a zabezpetit' ich
vytyfenie na stavenisku, aby sa vyliéila moznost kolizie a pripadné nebezpetné
situdcie.

Zjednocujicim elementom prvkov detského ihriska je znazornenie vtacika s hniezdom
na jednom zo stipov v kazdom z nasledujtcich prvkov: hojdacka hniezdo, ref’azové
hojdacky pre 4 deti, lod” Pinta a fitdrdha. Plastika vti¢ika méZe byt realizovana
rezbou, z jedného kusu dreva, alebo pospdjanim viacerych dasti. Hniezdo bude
pozostavat’ z tenkych agatovych gulatin roznych dizok.

Zimerom je vytvorit’ ihrisko, ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a
nebude v fiom pdsobit’ ruSivo. Rozvrhnutie prvkov v priestore sa prispdsobi podfa
konkrétnych podmienok.

Pre umiestnenie a uskutoCnenie stavby sa uréuja tieto podmienky:

L.

VY zmysle § 39a ods. 2 pism. a) stavebného zdkona a v zmysle § 66 ods. 3 stavebného
zakona

a) stavba bude umiestnend na pozemku register "C" parc. €. 6286/1, 6293 v katastralnom

tizemi Zilina tak, ako je to zakreslené v situadnom vykrese v mierke 1:200, ktory je
sidastou projektovej dokumentacie vypracovanej Ing. Vladimir Gajdosik, ¢. osv.
1552*SP*A2, Rudinskd cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

b) napojenie na siete technického vybavenia:

- vodovodna pripojka: bez potreby napojenia,
- kanalizaéna pripojka: bez potreby napojenia,
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2.1

2.2

2.3

- elektrickd pripojka: bez potreby napojenia.
- plynova pripojka: bez potreby napojenia,
- mnapojenie na pozemné komunikacie: bez potreby napojenia.

¢) poziadavky vyplyvajlice zo stanovisk dotknutych organov:

Stredoslovenska distribuénd, a.s., v zmysle vyjadrenia & 202210-SP-0187-1 zo dia
12.12.2022 vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez poZiadavky na pripojenie k
distribu¢nej sastave SSD:

Existencia elektroenergetickpch zariadeni v majetku SSD:

V predmetnef lokalite stavby sa v blizkosti nachddzajit elektroenergetické zariadenia v
majetku SSD - NN /VN podzemné vedenie.. Zakreslenu ovientacnu trasu elektrickych
vedent v tejto lokalite Vam prikladame na situacnom vykrese ako prilohu tohto
vyjadrenia. Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni je potrebné vytycit v zmysle
bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre oznacovanie vedenti, ktoré sa mézu nachddzar na situacnom vykrese:
Cervend preruSovand Ciara VN vedenia 22kV vzdusné,
dervend plna Ciara VN vedenia 22kV podzemné,

NN vedenia vzdusné,
NN podzemné vedenia. *.

Dovolujeme si Vas upozornit, Ze v danej lokalite sa mozu nachddzat’ aj podzemné
vedenia tretich osob/!

Vieobecné podmienky:

Toto vyjadrenie je mozné pouzit’ pre ucely uzemného konania, pre ucely stavebného
povolenia, ako aj pre

ucely ohldsenia drobnej stavhy, za dodriania podmienok tohto vyjadrenia. Bez
dodrzania ochrannych

pdsiem od energetickych zariadeni SSD nie je moznd realizdcia stavby.

V zmysle stavebného zdkona ie pre uréenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné
fyzicky ju vytyéit.

Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni v majethu SSD Vam na zdklade
objednavky smerovanej cez aplikdciu zverejnenii na internetovej stranke www.ssd sk

(sekcia Elektronické sluzby) vytyci urdeny pracovnik strediska udriby SSD v danej
lokalite.

Od energetickych zariadeni Ziadame dodriat ochranné pdsmo v zmysle zdkona
25172012 Z.z. a bezpecné vzdialenosti podla prislusnych noriem STN (VN vzdusné
vedenie 22kV od krajného vodica na kazdu stranul() metrov. VN zemné kablové vedenie
a NM zemné kablové vedenie na kazdu stranu 1 meter), pricom pri MM vzdu$nych
vedeniach poiadujeme dodriat’ manipulaény technicky priestor 1 meter od krajného
vodica NM vzduSného vedewnia na kazdii stranu. Pri realizdcii vykopovych prdc,
Ziadame neporusit celistvost’ uzemviovacej sustavy. Zaroven si Vas dovolujeme
upozornit, Ze v danej lokalite sa méZu nachddzat’ af podzemné vedenia tretich 0séb.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

V pripade subehu a krizovani zemnych kablovych vedeni Ziadame dodriat’ manipulacny
priestor min. 1 meter na kazdiu stranu. 'V opacnom pripade pri opravdch a
rekonstrukciach nasich zariadent nezodpoveddame za poskodenie Vasho zariadenia.

Pri manipuldcii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako af
pri prdcach v ochrannom pdsme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodrzat’
vietky legislativhe opatrenia (vrdtane ustanoveni prislusnych techmickych wnoriem)
tvkajuce sa bezpecnosti oséb, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia subehov a kriZovani.

V pripade akéhokolvek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tito skutocnost
povodea povinny neodkladne oznamit na tel. ¢islo 0800 159 000.

Pred- zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizdtor
prizvat’ zastupcu SSD z prislusného strediska udriby na kontrolu zariademia, co
potvrdia bud v “Zdpise o vytyceni podzemného el vedenia” resp. zdapisom do
stavebného dennika.

Platrnost tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
straca platnost pri zmene udajov ¢t podmienok, na zdklade ktovych bolo vvdané (zmena
aktualneho zataZenia a technického stavu zapojenia distribucnej siustavy v danej
lokalite, vstupnych udajov, suvisiacej legislativy a pod.).

SPP-distribucia, a.s., vzmysle vyjadrenia ¢ TD/NS/1201/2022/Ki zo dila
20.12.2022, snhhlasi s realizaciou vy§§ie uvedenej stavby za dodrZania nasledujicich
podmienok: -
VSEOBECNE PODMIENKY:

Pred realizdaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykondvania imych dinnosti je
stavebnik povinny poziadat’ SPP-D o vytydenie existujucich plyndrenskych zaviadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (Cast E-sluzby),

v zdujme predchddzania poskodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich
prevddzky alalebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykondva vytycovanie
plynadrenskych zariadent do rozsahu 100 m bezplaine,

stavebnik je povinny oznamit zacatie prdc v ochrannom pdsme plyndrenskych
zariadeni prostrednictvom ownline formuldaru zverejneného na webovom sidle SPP-D
www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby) najneskér 3 pracovné dni pred zahdjenim
pldanovanych prac. V pripade neozndmenia zalatia prdc upozoriujeme, Ze SPP-D
méze podat podnet na Slovenskii obchodnii inSpekciu (SOI), ktord je oprdvnend za
poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pdsme plyndrenského
zariadenia uloZit podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € af
150 000,- €

stavebnik je povinny zabezpecit pristupnost plyndrenskych zariadeni pocas realizdcie
cinnostt z dovodu potreby prevadzkovania plyndrenskych zariadeni, najmd vykonu
kontroly prevadzky, udrzby a vvkonu odbornych prehliadok a odbornych skusok oprav,
rekonstrukcie (obnovy) plyndrenskych zariadeni,

stavebnik je povinny umoznit’ zdstupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vwkon kontroly
realizacie cinnosti v ochrannom pdsme plyndrenskych zariadent,

stavebnik je povinny realizovat’ zemné prdce vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na
kazZdu stranu od obrysu nizkotlakého (dalej ako ,,NTL") plynovodu a stiedotiakého

S
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(dalej ako ,,STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého (dalej ako ,, VTL") plynovodu, aZ po predchadzajiicom vytycent tychio
plyndarenskych zariadent, a to vvhradne rucne, bez pouzitia strojovych mechanizmov,
so zvySenou opatrnostou, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial sa jednd o vykopové,
ako aj bezvykopové technoldgie,

- pred realizaciou akychkolvek prdc vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kaZdi
stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50
m od obrysu VIL plynovodu, invm spésobom ako rucne, je stavebnik povinny v mieste
kriZovania s plyndrenskym zariadewim (a ak ku kriZovaniv nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit' plyndrenské zariadenie rucne
kopanou kontrolnou sondou pre overemie priestorového uloZenia plyndrenského
zariadenia « taktiez overenie priebehu trasy vitacieho (vesp. pretlacacieho)
zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy su neoddelitelnou prilohou
fohio stanoviska,

- v pripade, ak zemné prdce vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat' vyhradne rucne alebo
bezvykopovou metddou s rucne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny
predlozit SPP-D realizacnu projektovi dokumentdciu a vopred poZiadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prdc,

vykondvanie zemnych prac bezvykopovou metodou bez rucne kopanych kontrolnych
sond vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VIL plynovodu je zakdzané,

ak pri zemnych pracach déjde k odkrytiv plyndrenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zdstupcu SPP-D (p. Jozef Kvasrica,
email: jozefkvasnical@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaZeného
plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D wnie je povoleny a
manipuldcia s nimi je prisne zakdzand, pokial sa na tieto prdice nevztahuje vydané
povolenie SPP-D,

stavebnik je povinny zabezpedit odkryté plynovody, kable, ostatné infinierske siete
pocas celef doby ich odkrytia proti poSkodeniu,

stavebnik nesmie bez sihlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat také terénne
dpravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hlbku uloZenia, v pripade zmeny
urovne ferénu poZadujeme vietky zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadeni osadit’
do novej urovne terénu,

kazdé poSkodenie zariadenia SPP-D, vrdatane poskodenia izoldcie potrubia, musi byt
ihned ohldsené SPP-D na tel. & 0850 111 727, nedodrianie tejto povinnosti moze
viest'k vdZnemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,

upozoritujeme, Ze SPP-D méie pri vietkych pripadoch poskodenia plyndrenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenskit obchodnu inSpekciu (SOI), ktora je oprdvnend za
porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pdsme plyndrenského
zariadenia ulozit' podla ustanoveni Zdkona o energetike pokutu vo vyske 300,- € aZ
150 000,- € poSkodenim plyndrenského zariadenia mdzZe dojst aj k spdchaniu
trestnéeho Cinu vSeobecného ohrozenia podia § 284 a § 283, pripadne trestného Cinu
poskodzovania a ohrozovania prevadzky vseobecne prospesSného zariadenia podla §
286, alebo § 288 zdkona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zdkon,
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stavebnik je povinny pri realizdacii stavby dodrZiavat ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zdkona a invch vSeobecne zdvizmych pravaych predpisov, ako af
podmienky uvedené v Zdpise z vytidenia plynarenskych zarviadeni a taktiez
ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmd TPP 702 01,

stavebnik je povinny reipektovat’ a zohladnit existenciu plyndrenskych zariadeni
a‘alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,

stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plyndrenskymi zarviadeniami dodriat minimdine odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01, '

v zmysle § 79 Zdkona o energetike stavebnik nesmie bez sithlasu prevadzkovatelu
distribucnej siete v ochrannom pdsme plyndrenskych zariadeni vykondvat cinnosti ako
ani umiestiiovat' stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zdkona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu previdzkovatela
distribucnej siete v bezpecnostnom pdsme plyndrenskych zariadeni umiestiiovat
stavhy,

OSOBITNE PODMIENKY:

pri umiestnent oporného miru a inych zariadeni dodrzat’ min. vzdialenost’ 2,0 m od
plynového potrubia.

SEVAK, a.s., v zmysle vyjadrenia ¢. 022031550 zo dita 11.11.2021 - Dita 17.10.2022
sme od vas obdrzali zZiadost o vyjadrenie k doplnenej PD horeuvedenej stavby.
Predlozend PD rie§i navrh detského ihriska a mobilidry uréeného pre vietky vekové
kategorie. Prvky ihriska su umiestnené na troch miestach (A, B, C) medzi bytovymi
domami. V casti A su navrhnuté inkluzivne prvky, altanok a fitdrdha. V dasti B sa
niektoré jestv. prvky odstrania a nahradia novymi. PozdlZ chodnika na zdpadnej
hramici bude vytvoreny oporny mur potrebny kvli vyrovnaniu terénu. Oporny miur je
navrhnuty gabiconovy so zalofenim na Strkové 16zko hr. 200mm v hibke Im pod
terénom. Ukonceny bude min. 650mm od kraja potrubia verejnef kanalizdcie.

Chodniky st navrhnuté s povrchom z mldatového kameiia, dopadové plochy z DPI liaty
bezpecnosiny povrch hr. 40mm a DP2 liaty bezpecnostny povrch hr. 60mm.

Dazdovd voda zo spevienych pléch bude zvedend na terén.

Stavba je rozclenend na nasledovné stavebné objekty: SO (11 Detské inkluzivne ihrisko.
Samostatné konStrukcné prvky, SO 02 Spevnené plochy a komunikdacie, Mldtové
chodniky, Dopadové plochy, SO 03 Oporny mur, Gabionovy oporny mur, SO 04
Sadové sipravy

K predloZenej PD davame ako dotknuty orgdn v zmysle stavebného zdakona é. 50/1976
Z.z. § 1400 nasledovné stanovisko:

1. § horeuvedenou stavbou sihlasime za akceptovania trasy verejného vodovodu (VV) z
mat. LT DN 200mm a verejnej kanalizacie BT DN 600mm, ktoré prechadzaju krajom
navrhovanych ihvisk (Cast A a cast’ C). Trasa inZ. sieti je orientacne zakreslend v
situdcii stavby.

2. Upozoriujeme, ze SEVAK a.s. nezodpovedd za Skody spésobené pripadnou poruchou
na verefnom vodovode a verefnej kanalizdcii, ani za spdtni upravu dopadovej plochy,

ktora zasahuje do ochranného pdsma kanalizacie.
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3. Pred zahdjenim zemnych prdc Ziadame uvedené inzinierske siete vytycit. Ich vytycenie
Vam na zdklade pisomnej objednavky vyvkonaju pracoveici nasej spolocnosti.
Upozoriujeme, Ze vodovodné a kanalizacné pripojky, ktoré sa mdbZu nachddzat v
zdujmovom uzemi stavhy nie su v nasej sprave a o ich vytiCenie je potrebné poZiadat
prislusného viastnika dotknutej nehnutelnosti.-

4. Pri dotyku predmetnej stavby s V'V, VK Ziadame vespektovat’ polohu VV, VK nemenit’
ich krytie v suvislosti s tevénnymi upravami.

5. Pripadni koliziu s inZ. sietami SEVAK Ziadame riesit’ samostatne s prevadzikovyim
majstrom vodovodov, kanalizdcii. V rdmci stavebnych prdc Ziadame zdvihnut' do tirovne
budiicej nivelety terénu vietky pripadné poklopy vodovodu a kanalizdacie. Ich funkcnost
pozadujeme preverit za pritomnosti nasich pracovnikov z previdzky SEVAK a.s. Zilina. O
zistenom stave vyhotovit zapis do stavebného dennika.

Tento zapis bude slizZit' ako porealizacné vyjadrenie.

6. Hutnenie podioZia v mieste dotyku s VV, VK realizovat’ po vrstvach vibracnymi
zariadeniami takym spdsobom, aby dynamické rdzy pri hutnéni neposSkodili potrubia
inZinierskych sieti.

Slovak Telekom, a.s., v zmysle vyjadrenia ¢. 6612232064 zo diia 18.10.2022, déjde do

stvku so sietami elektronickych komunikdcii (dalej len SEK) spolocnosti Slovak

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., Ziadame re§pektovat’ nasledovné :

1. Existujtice zariadenia su chrdnené ochrannym pdasmom (§ 68 zdkona & 351/2011 Z.
z.) a zdroven je potrebné dodriat’ ustanovenic §65 zdkona ¢ 351/2011 7. z. o
ochrane proti rueniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadrent,
v pripade zmeny vyznaceného polygonu, dévodu Ziadosti, ucelu Ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné Cislo v Ziadosti nezodpovedad vyznadenému polygonu alebo ak si
stavebnik nespini povinnost podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zdmer,
pre ktory podal uvedenu Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pdsma tychto sieti (najneskér
pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzval spolocnost Slovak
Telekom, a.s.  na stanovenie konkrétnych podnmienok ochrany alebo prelozenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolocnosti povereného sprdvou sieti.

4.V zmysle § 66 ods. 7 zdkona ¢. 351/2011 Z.z, o elektronickych komunikacidch sa
do projektu stavby musi zakreslit' priebeh vietkych zaviadeni v mieste stavby. Za
splnenie tejto povinnosti zodpovedd projektant.

3. Zarovern upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zdkona ¢. 351/2011 Z.z.
je potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedeni s
viastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je moiné preloZit zrealizovat’
prekladku SEK.

6. Upozorfiujeme Ziadatela, Ze v textovej casti vykondvacieho projektu musi figurovat
podmienka spoloénosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zdkaze
zriadovania skldadok materialu a zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existufiicich podzemnych kabloch a projektovanych trasdch prekladok podzemnych
telekomunikacnych vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza
nadzemnd telekomunikacna siet, ktord je vo viastictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit’ nadzemnii siet
proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného pdsma.
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8. Nedodrzanie vy$§ie wuvedenmych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim
povinnostt podla § 68 zdkona & 351/2011Z.z. o elektronickych komunikdciach v
platnom znenl.

9. V pripade, Ze Ziadatel bude so zemnymi prdcami alebo cinnostou z akychkolvek

dévodov pokracovat’ po tom, ako vvdané vyjadrenie stvati platnost, je povinny
zastavit' zemné prdce a poziadat 0 nove vyjadrenie.
Pred realizdaciou vykopovych pradc je stavebnik povinny poZiadat o vytycenie polohy
SEK spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu.
Vzhiadom k tomu, Ze na VaSom zdujmovom uzemi sa méiu nachddzat zariadenia
inych prevadzkovatelov, ako su napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kablové rozvody, tymio upozoriujeme Ziadatela na povinnost vyziadat si obdobné
vyjadrenie od prevadzkovatelov tychto zariadeni

10. Vyiycenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykond Slovak Telekom, a.s. zdklade objedndavky zadanej cez
internetovu aplikdciu na stranke: https://www.telekom. sk/vvjadrenia. Vytycenie
bude zrealizované do troch tvidiov od podania objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnda bez ohladu na vy§sie uvedené body
dodriat’ pri svojef Cinnosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK, kioré tvoria
prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel méze vyjadrenie pouzit iba pre ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre ucel konani podla stavebného zdkona a naslednej realizdcie vystavby,
ziadatel' nie je oprdveeny poskytnuté informdcie a ddta dalej rozsirovat,
prenajimat alebo vyuzivat bez sithlasu spolocnosti Slovak Telekom, a.s..

13. Ziadatela zdrovesi upozorimjeme, fe v pripade ak pldnuje napojit nehnutelnost
na verejmi elektronicki komunikacmi siet’ wloZnym vedenim, je potrebné do
projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnii pripojku.

14. Poskytovatel' negarantuje geodeticku presnost poskytnutych ddt, Poskytnutie ddt
v elekironickef forme nezbavuje Ziadatela povinnosti pofiadat’ o vytycdenie.

Michlovsky spol. s.r.o., vzmysle vyjadrenia ¢. BB-2062/2022 zo dia 18.11.2022,

nedojde ku stretu PTZ previdzkovatela Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08

Bratislava

Existujuce PTZ su chrdnené ochrannym pdasmom. V kdablovej rvhe su uloZené HDPE

trubky, optické kable a spojky roznej funkénosti. Udaje o technickom stave a pocte

HDPE poskytneme po zdévodnenef potrebe pri vvitydeni trasy.

Pri projektovani stavieb dodrzat priestorovii normu STN 736005 a ustanovenia zdkona

o elektronickych komunikdciach ¢ 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kfiZeni

sieti, tesnych subehoch, pri budovani novych komunikdcii a spevnenych ploch pokial

nedochddza k prekladke, optickil trasu mechanicky chrdnit labovanim. Vietky vymitené

prace vystavbou na ochrane TKZ a prekiadky trasy riesit’ samostatmym projektom

odsuhlasenym na QOvange Slovensko, a.s.. Mechanickd ochrana a prekiddky budu

realizované v plnej vvske na ndklady investora. Realizdciu preklddky PTZ Orange

vwkond na zdklade tizemného rozhodnutia a " Zmluvy o prelotke " so spoloénostou

Orange Slovensko a.s. nim poverend servisnd organizdacia. Zahdjenie stavebnych prdc v

ochrannom pdsme optickej trasy oznanit sprdaveovi PTZ.

Upozoriiujeme, Ze

1. vo VaSom zdujmovom uzemi, resp. v trasdch Orange Slovensko a.s., sa mézu
nachadzat' TKZ inych prevadzkovatelov

2. radiokomunikacné stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie sit predmetom
toho vyjadrenia

Dalej pri akychkolvek précach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste
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povinny  vykonat vietky objektivne ucinné ochranmé opatrenia najmd tym, Ze

zabezpedite:

o pred zacatim zemnych prdc vytyéenie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povichu
terénu objednat’ u spraveu PTZ / vyznadenie podzemnej trasy si prevedie objedndvatel
Jfarbou alebo kolikmi /

o preukdzatelné obozndmenie pracovnikov, vykondvajucich zemné prdace, s vytylenou a
vyznadenou polohou PTZ a upozornenie pracovaikov vwkondvajfiicich zemné prdce na
moznit polohovit odchyliu +,- 30 cm skutocného ulozenia PTZ od vyznacenej polohy
na povrchu terénu, aby pri prdacach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s
najviicSou opatrnostou a bezpodmienedne nepouzivali nevhodné ndradie (napr.
hibiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pésme 1,5 m) na kaZdi
stranu od vyznacenej polohy P17,

e dodrzanie zdkazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana profi
mechanickému poSkodeniu

enad optickou trasou dodrianie zdkazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by
znemozhiovali pristup k PTZ ® suhlas prevadzkovatela a sprdveu pri zmene nivelety
nad trasou PTZ

s aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a poSkodeniu
nepovolanou osobou

o pred zahrnom previest zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obrovit' krytie a znacenie
(zakrytové dosky, folia, markéry)

e aby bezodkladne ozndmili kazdé poskodenie PTZ na tel. Cislo 033 /77 320 32, mob.
0907 721 378

s overenie vySkového a stranového uloZenia PTZ ruénymi sondami (vzhiadom na to, Ze
nezodpoveddme za zmeny priestorového uloZenia PTZ vykonané bez nasho vedomia),

e pred zahrnom obnazenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole, kde bude
vystaveny zdpis o neposkodeni trasy, dodriania podmienok vyjadrenia
prevddzkovatela a spraveu PTZ

e dalfie podmienky prevdadzkovatela aspraveu PTZ : Vzdujmovom tizemi sa
nenachddzaju PTZ Orange.

Energotel s.r.o., vzmysle vyjadrenia zo diia 11.10.2022, vzdujmovom vzemi sa
nenachadzaju trasy podzemnych telekomunikacnych vedeni spolocnosti Energotel, a.s.,

w

MH Teplarensky holding, a.s., v zmysle vyjadrenia ¢. 2110/1540/2022 zo dfia
23.11.2022, MHTH ako viastnik tepelnych rozvodov vo vymedzenom vizemi Mesta Zilina
predkladd nasledovaé stanovisko: V zdujmovom vzemi pare. ¢. KN C 6286/1 a 6293 sa
nenachadzaju tepelné rozvody sustavy centrdlneho zdsobovania teplom MHIH a.s.,
ktoré tymio nebudi dotknuté stavebnymi prdacami. Tepelné rozvody sa nachddzaju v
zmysle prilohy.

MHTH Ziada investora alebo nim poveremi osobu: Dodrzat’ vietky platné nariadenia a

normy pojedndvajuce o energetickych zariadeniach a ich ochrannych pasmach v zmysle
zdkona & 057/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Tymto vyjadrenim nenahrdadzame stanoviskd pre konanie nasledujiice podla Stavebného
zdkona.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., vzmysle vyjadrenia, s vydanim SP
suhlasime za nasledovnych podmienok :

1. U predmetnej stavby dojde k styku so sietou UPC podla zdkresu evid.é. 2638//2022
2. Pred zahdjenim stavby je potrebné zabezpedit' u UPC vytyéenie dotkmutej siete

3. Vochrannom pdsme kdablov 1 m na obidve strany vykondvat rucny vykop

Al
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4. V pripade obnazenia nasich kablov zabezpecit ich ochranu

5. Pred zasypanim pozvat zastupcu UPC na obhliadku, ¢i kable nie su porufené

6. Zasyp kablov UPC vykondvat  predpisanym sypkym materidlom « poloZit
signalizacmi foliu nad kablami

7. Krizovanie so sietou UPC nie je nuine realizovat’ popod siet’ UPC

8. Toto vyjadrenie plati 1 rok

02 Networks, s.r.o0., v zmysle vyjadrenia zo dfia 17.10.2022, v zdujmovom uzemi sa

nenachadzaju siete alebo zariadenia v sprave Q2 Networks, s.r.0.

Zilinské komunikdcie, a.s., v zmysle vyjadrenia & 125/T/2022 zo diia 18.10.2022, ako
vkondgvatel' 4drzby komunikdcii a daidovej kanalizdcie v meste Zilina, sihlasi
s vydanim UR a stavebného povolenia na hoveuvedenii stavebnii akciu. Pri realizacii
stavby pozadujeme dodrzat’ nasledovné podmienky :

* V pripade poskodenia jestvujucich komunikdcii resp. chodnikov a inych sucasti
komunikacii (obrubnik, pridiazba, dopravné zralenie zvislé a vodorovné, kanalizacné
poklopy a mreZe odvodnenia povrchovych vod vietne ich pripojok, zdbradlie a pod,)
pocas vystavby objektu poZadujeme tieto opravit'v plnom rozsahu.

*Nafa a.s. zabezpecuje iba udrzbu MK a dazdovej kanalizacie v meste Zilina. V
Zauwjmovej oblasti sa nachadza odvodrovaci systém dazdovych véd. Poloha kanalizdcie
Jje zrefma z umiestnenia kontrolnych Sachiet ,resp. mrezi UV

. Ziadna databdza IS neexistuje, nedisponujeme Fiadnymi podkladmi pre zakreslenie
dazdovej kanalizdacie. Polohu ostatnych IS si musite vyZiadat u organmizdcii, ktoré
zabezpelujii pre mesto Zilina ich iidrzbu.

Technické sluzby mesta Zilina,s.r.o., v zmysle vyjadrenia €. OP&. 23/077 zo diia
09.02.2023 Mesto Zilina, v zastipeni Technické sluZby mesta Zilina, s. r. o., ddva k
predloZenej ziadosti nasledovné stanovisko:

S projektovou dokumentdciou pre SP tak ako je prilozena vo Vasej Ziadosti suhlasime za
nasledovnych podmienok:

V zaujmovom vzemi sa nachddzajii podzemné siete verejného osvetlenia a pred zacatim
stavby je potrebné ich vytydic v feréne

» prace pozadujeme vykonat bez poskodenia zariadenia VO, a bez preruSenia prevddzky
Vo

v pripade poSkodenia zariadenia VO Vis Ziadame ihned nahldsit poruchu na iel.
cislo: 041/56 30 079

» pripadné ndklady’ na odstranenie poskodeni jestvujuceho zariadenia VO podas
stavebnych prdc Vim budeme v plnej vyske fakturovat’

« ukladame povinnost zabezpelit 24b pristup na stavenisko pre cinnost oprdvnenej
osoby za ucelom prevadzky a udrzby zariadeni VO

» pred zasypanim kdblov, k odovzdaniu staveniska, a ku kolauddcii pozZadujeme
predvolat zastupcu spraveu VO, na prekontrolovanie uloZenia rozvodov VO, dodrZanie
prislusnych noriem. V pripade, Ze tak stavebnik neurobi, mesto Zilina si vyhradzuje
pravo ulozit’ povinnost znovu obnaZit tito inStaldciu, popadne rieSit prediZemi zdruku.
Ziadatel/stavebnik je poviany respektovat’ dalie sprestiufiice alebo dopliufiice pokyny
verejného osvetlenia mesta Zilina.

BYTTERM, a.s., vzmysle vyjadrenia & 016/2022/06/PAL zo dna 03.11.2022, V
zdujmovej oblasti na wvedenej parcele 6286/1, 6293, C-KN k.. Zilina sa nachadzaju
sekunddarne rozvody "TUV a UK (dalej len ,, tepelné vozvody ) v majetku Bytterm, a.s.,
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ktoré su zakreslené v priloZenej situalnej mape, ktord je v prilohe tohto vy]adrema
Ziadame o dodrfanie nasledovmjch podmienok:

1. Dodrzat’ vietky ochramné pdsma v zmysle zdkona ¢ 657/2004 Z.z. o tepelnef
energelike. V pripade potreby prdac v ochrannych pdasmach moze tieto prdce stavebnik
vwkondavat az po predchddzajicom odsuhlasent PD, kiora bude obsahovat’ opatrenia
zabezpeclufiice bezpednu prevadzku tepelnych zariadeni Bytterm, a.s..

2. Pred zapocatim prdc poZiadat’ o vytydenie tepelnych rozvodov v miestach kriZovania
a subehu.

3. Wkopové prdce v ochrannych pdsmach tepelnych rozvodov (v zastavarnom vizemi min.
Im na kaZdu stranu od hrany teplovodného kandla) je stavebnik povinny vykondvar

vhradne rucne bez pouZitia strojovych mechanizinoy.

4. Zamedzit prejazd tazkych mechanizmov ponad tepelné rozvody. Pokial to nie je
mozné, v tom pripade pouZit opatrenia, kioré zamedzia poSkodeniu teplovodného
kandla a tepelnych rozvodov

3. Zdkaz zriadovania skldadok stavebného materidlu pocas realizdcie stavby v
ochrannych pdasmach tepelnych rozvodov.

6. Pri odhryti tepelnych rozvodov a aj ndsledne pred zasypanim vykopu kontaktovat
pracovnika Bytterm, a.s. na kontrolu. Vysledok kontroly zaznalit' do stavebného
dennika. Odkryté casti tepelnych rozvodov zabezpedit' proti poSkodeniu.

7. Kazdé poskodenia tepelnych rozvedov okamzite nahldsit’ na dispecing Bytterm, a.s.
tel- 041/7631 667 alebo 041/7249 614.

8. Nemenit vysku terénu v ochrannych pdsmach s ohladom na krytie a hibku uloZenia
tepelnych rozvodov.

9 Podmienkou pre vydanie povolenia na wuzZivanie stavby musi byt pisomné
vyjadrenie/potvrdenie Byttermu, a.s. o splneni vietlych podmienok podia tohto
vyjadrenia, ktoré je stavebnik povinny vyZiadat pred podanim wndvrhu na zacatie
konania o povoleni uZivania Stavby.

Regionalny vurad verejného zdravotnictva, vzmysle vyjadrenia & HDM-
6630/3284/2022-7404/2022/Maj zo diia 18.11.20222 - Navrhovana stavba nebude mat
negativny vplyv na Zivotné prostredie. V zmysle vwhidshky MZP SR & 284/2001 Z. z.,
kforou sa ustanovuje katalog odpadov bude vznikajiuci odpad medeny. Odpad sa bude
zhromaZdovat’ do velkoobjemovych kontajnerov umiestnenych na pozemku investora a
po ich napineni bude likvidovany odvezenim na regulovanu sklddku. Pri vystavbe sa
predpokiada vznik nasledovnych odpadov: O - ostatny, N - nebezpecny. Vzniknuté
nespracované odpady budu ulozené v nadobdch na to urdenych (napr. kontajneroch) a
bude zabezpecené ich vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni. Nebezpecny odpad
je nevyhnutne potrebné likvidovai samostatne vo firmdch, ktorou sa zaoberaji
likviddciou nebezpedného odpadu.

Pri stavebnych pracach pozadujem dodrzat’ poZiadavky uvedené:
- vzdkone NR SR & 355/2007 Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisav,
- vo wyhliske MZP SR ¢ 532/2002 Z. z., kiorou sa ustanovujii podrobnosti o
vieobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vieobecnych technickych
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poZiadavkdich na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orienidcie,

- vo Vyhldske MZ SR ¢. 327 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkdch na zariadenia pre
deti a middeZ,

- pri sadovych upravich odporicam nevysadzat jedovaté rvastling, rastliny s ostrymi
triimi alebo listami, rastliny zapricinujice alergické reakcie a rastliny s plodmi, ktoré
su pre deti zaujimavé, aviak nejedlé.

- Pri kolouddcii stavby predloZit certifikaty z hracich prvkov v tradnom jazvku.
Indpektorat prace, vzmysle vyjadrenia & S2022/02657/EIC10/STA zo diia
25.10.20222, projektova dokumentacia na Gcely stavebného konania spliia poZiadavky
bezpe&nosti technickych zariadeni a ochrany zdravia pri praci.

OU Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia na useku EIA, v zmysle stanoviska €. oU
OU-ZA-0SZP3-2022/050034-002/MRh zo dha 02.11.2022, na zdklade udajov
uvedenych v projektovej dokumentécii je mozné vyhodnotit, Ze navrhovand &innost
nedosahuje hodnoty stanovené hodnoty v prilohe .8, apreto nie je predmefom
posudzovania.

OU Zilina, §titna sprava odpadového hospoddrstva, v zmysle vyjadrenia & QOU-ZA-

0SZP3-2022/050032-002/Kbn zo diia 02.11.2022, suhlasi za tychto pripomienok :

s odpady vyprodukované pocas stavhy investor (alebo doddvatel stavby) odovzdad
opravnenému subjektu alebo zabezpedi ich zhodnotenie alebo zneskodnenie vo
vhodnom zariadent alebo na povolenej skladke;

* vWkopovii zeminu prednostine vyuzit na spdtné zasypy alebo dalsie terénne upravy;

s investor je povinny zmluvne zabezpelit u dodadvatela stavby doklady o mnoZstve a
druhu vzuiknutych odpadov a o spésobe dalSieho nakladania s nimi.

s doddvatelom (zhotovitefom) stavby v pripade jeho prevzatia zodpovednosti za
nakladanie s odpadmi méZe byt len taky opravneny subjekt, ktory ma v predmete
podnikania Einnost’ “Podnikanie v oblasti nakladania s inym ako nebezpednym
odpadom* alebo dinnost: “Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpeénym odpa-
dom” a potvrdeny registraciu v sulade s § 98 v nadvdznosti na § 108 ods. 1 pism. ¢}
zdkona o odpadoch;

s doklady o zakonnom nakladani s vyprodukovanymi odpadmi pocas stavby (zabez-
pecenie zhodnotenia alebo zneSkodnenia odpadov v povolenych zariadeniach) preu-
kaze stavebnik (investor) stavebnému viradu v kolaudacnom konani,

OU Zilina, §titna spriva ochrany prirody a krajiny, vzmysle zaviizného
stanoviska ¢. OU-ZA-0OSZP3-2022/050031-002/Val zo dnia 03.11.2022, nema
namietky k vydaniu tzemného rozhodnutia na predmetnit stavbu za predpokladu
akceptovania stanovenych podmienok :

1. Pripadny nevyhnutny a opodstatneny vyrub drevin a krovin bude rieSeny v zmysle §
47 a § 48 zdkona (1. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastit a ktorych
vprub  podlieha suhlasu orgdnu  ochrany privody, bude vydané prdavoplatné
rozhodnutie o stthlase a vyrub drevin a krovin v spravrom konani).

2. Vwkopowvii zeminu vyuZit' na spdtny zahon alebo terénne upravy.

3. Pri poru§eni pévodného krytu stavebrou innostou ako aj sprievodnymi aktivitami
stavebnik zabezpedi opatrenia na zamedzenie Sivenia invaznych druhov rastlin. TaktieZ
bude zabezpedované odstrariovanie nepdvodnych druhov, kioré sa samovolne Siria
a vytldéaju pévodné druhy v zmysle (§ 7 zdkona).
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1.

Ministerstvo vniatra SR, Centrum podpory Banskd Bystrica, oddelenic
telekomunikicii a informatiky, vzmysle vyjadrenia ¢. 0027493/2022 zo dila
17.10.2022, suhlasi bez pripomienok.

Mestsky tdrad Zilina, odbor Zivotného prostredia, vzmysle vyjadrenia &
20458/2022-163801/2022-SU-VI zo dia 09.12.2022, predmetnii stavbu je mozné
realizovat za splnenia nasledovnych podmienok :
Pri vwkopovych pracach dodrziavat STN 83 7010. Pri prdci dbat, aby meboli
poskodené kmene, koveriové ndbehy, korefiovy priestor a koruny stromov. V pripade
poskodenia drevin zabezpecit ich oSetrenie. Pri hlibeni vykopov sa korene stromov
mozu prevusit jedine rezom, pricom je potrebné rezné miesta oSetrit’ a zahladit.

Pri whopovych prdcach nie je dovolené ku drevindm za hranou rozkopu navdizat
zeminu, stavebny odpad a materidl, ani skiadovat' ldatky, kioré by mohli sposobit
poskodenie dreviny. V nevyhnutnom pripade, ak vykop vedie v tesnej blizkosti drevin,
zriadit mechanicki zabranu voci ich poSkodeniu.

Pri pripadnom vyrube drevin postupovat' v zmysle zdkona & 543/2002 Z. z. 0 ochrane
prirody a krajiny v zmysle neskor§ich predpisov.

Po ukonéeni prac plochy zelene dat’ do Ziaduceho stavu, vycistit plochy od pripadnych
kamefiov a stavebnych zvyskov. Previezt zhutnenie vykopu po vrstvdch. Dorovnat
vzniknuté nerovnosti terénu. Previest upravu povechu plochy, usadnutic zeminu
dopnit, vrchny pédny profil rozrusit, aby sa v fiom obnovil vodny a vzdusny reZim.

Pri realizdcii stavby ako i pocas prevddziy nakladat’ s odpadmi (vwkopovd zemina,
stavebny odpad, komundlny odpad, nebezpecny odpad), v sulade s platnou
legislativou v oblasti odpadového hospoddrstva a platného VZN mesta. Doklady o
spdsobe nakladania so vzniknutymi odpadmi predlozit’ ako doklad pri odovzdavani
stavby .

Ak pri stavebnych prdacach bude vykopovd zemina docasne uloZend mimo staveniska,
podla § 97 zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch je potrebné poZiadat prisluiny orgdn
Stdtnej spravy odpadového hospodarstva o udelenie suhlasu na skladovanie vykopovej
Zeminy.

Pri realizdcii stavby zabezpeclit’ obmedzenie prainych emisii kropenim a Cistenim
komunikdacie a vonkajSieho pracovného prostredia podfa potreby a disledne
realizovat stavebnotechnické opatrenia, s dérazom na obmedzenie hiuku a vibracil,

Pri realizacii stavby zabezpedit distenie mechanizmov pred vstupom na verejnu
komunikdein.
Mesto Zilina, SSU - deprava, v zmysle vyjadrenia & 16647/2022-150429/2022-SU-
SSU-doprava/MO zo dita 09.11.2022, s predioZenou projektovou dokumentdciou stavby
pre vydanie uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia v zmysle citovaného
cestného a stavebného zakona suhlasime bez pripomienok.
Mesto Zilina, odbor privny, majetkovy a VO, v zmysle vyjadrenia & 151748/22-
17316/22-OPM-Ni zo dita 18.10.2022, voci predloZenej projektovej dokumentacii pre
citovanu stavbu nemdme ndmietky s podmienkou, Ze pri jej realizdcii budi dodrZané
vietky zdakonné povinnosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Mesto Zilina, odbor verejného priestranstva a Zivotného prostredia, v zmysle
vyjadrenia €. 17142/2022-151324/2022-0SVPZP-DSY zo dia 17.10.2022, suhlasi
s projektovou dokumentdaciou a nemd Ziadne pripomienky.
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d) stavba bude uskutocénena podPa projektovej dokumentdcie overenej v stavebnom
konani, ktord vypracoval a ktord je prilohou tohto rozhodnutia, pripadné zmeny
nesmu byt uskutoCnené bez predchadzajiiceho povolenia stavebneho dradu,

e} dodrziaval’ predpisy tykajice sa bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci, a ochrany
zivotného prostredia,

{) stavbu realizovat’ v sulade so vSeobecnymi technickymi poZiadavkami na vystavbu
podla § 43e stavebného zdkona, v stlade so vieobecnymi technickymi poZiadavkami
na uskutoctiovanie stavieb podla § 48 az 53 stavebného zikona, a v silade s
prisludnymi technickymi normami STN a EN, zvla$t' normami protipoZiamymt,
bezpe¢nostnymi a hygienickymi,

g) pri stavbe buda dodrZané ustanovenia vyhlagky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych
technickych poZziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orienticie, ktoré upravuji poZiadavky na uskutocnenie stavieb a prislusné
technické normy,

h) stavba bude dokoncend najneskér do 08/2027. Po ukonceni je potrebné poZiadat’ o
vydanie kolauda¢ného rozhodnutia,

1} plnit’ poZiadavky v zaviznych stanoviskach podla § 140b stavebného zikona
uplatnené dotknutymi organmi, ak nie si uréené spravnymi rozhodnutiami, pripadne
poZiadavky vlastnikov sieti a zariadeni verejného dopravného technického vybavenia
na napojenie na tieto siete,

j) na uskutoCitovanie stavby pouZit’ iba vhodné¢ stavebné vyrobky, ktoré sii vhodné na
pouzitie v stavbe na zamyslany Ucel, (podla zédkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch),

k) zalatie stavby pisomne oznamit’ na stavebny Grad do 5 dni.

2. V zmysle § 66 ods.4 stavebného zdkona :
a) zabezpedit’ komplexnost’ a plynulost’ uskuto¢nenia stavby podla POV,

b) meno (ndzov) a adresu (sidlo) zhotovitel'a stavby oznamit’ po vyberovom konani do 15
dni po skonéeni vyberového konania,

c) vzmysle § 75a ods.1 stavebného zdkona stavebny trad (pri jednoduchych, drobnych
a doCasnych stavbach, zmenach tychto stavieb apri terénnych Upravach mensicho
rozsahu} upusta od vytyfenia opravnenymi osobami podla § 45 ods4 stavebného
zakona. Za sdlad priestorovej polohy stavby s dokumenticiou overenou
v stavebnom konani zodpoveda stavebnik, v zmysle § 75a ods.2 stavebného zakona,

d) stavenisko :

- zabezpelit pred vstupom cudzich osdb na micsta, kde méze dojst’ k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia, a to pripadne aj iplnym ohradenim,

- oznatit' ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a UCastnikoch
vystavby,

- musi mat’ zriadeny vjazd a vyjazd z miestne] komunikacie alebo z tUCelovej
komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu
a na pristup vozidiel zdravotnicke] pomoci a poZiarnej ochrany, ktory sa musi &istit,
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- musi umozZioval’ bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umicstnenic zariadenia staveniska,

- musi umozZiloval bezpedny pohyb oséb vykonavajicich stavebné prace,

- musi mat’ zahezpe€eny odvoz alebo likviddciu odpadu,

- musf mat vybavenic potrchbné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt osob
vykondvajlcich stavebné prace,

- musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpedena ochrana zdravia [udf
na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podl'a osobitnych
predpisov,

- na stavenisku musi byt po cely Cas vystavby projektova dokumenticia stavby
overena stavebnym uradom, potrebna na uskuto¢fiovanie stavby a na vykon $tatneho
stavebného dohladu.

Za realizovatel'nost’ projektu zodpoveda projektant, v zmysle § 46 stavebného zékona.

Vzmysle § 48 ods.l stavebného zdkona sa stavba musi uskutoéiiovat’ v sulade
s overenym projektom a stavebnym povolenim a musi spifiat’ z&kladné poZiadavky na
stavby (podla § 43d ods.] stavebného zékona). Podstatné zmeny nesmi byt vykonané
bez predchadzajiceho povelenia stavebného tiradu.

Od prvého dila pripravnych prac az do skondenia stavebnych prac viest’ stavebny dennik,
ako snidast’ dokumentacie uloZenej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného
zakona.

Neprekrocit’ pripustné hodnoty urfené Vyhlaskou &.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

Pred zahdjenim vystavby je stavebnik povinny odsuthlasit’ vietky podzemné a nadzemné
vedenia s ich spraveami a vyty¢it' ich na tvare miesta, a pri realizacii stavebnych objektov
Jje nutné dodrzat’ prisluiné normy STN alebo EN o krizovani a priestorovej tiprave vedeni
technického vybavenia Gzemia, ako aj podmienky stanovené spriavcami inZinierskych
sieti.

Za pripadné Skody spdsobené stavebnou &innostou na susednych nehnutelnostiach je
zodpovedny stavebnik. Zodpovednost’ za kodu reguluje Siesta ¢ast’, druha hlava, zdkona
¢. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika, v znenf neskorsich predpisov.

Toto rozhodnutie nenahradza rozkopoveé povolenie, ktoré v pripade potreby vyda Mesto
Zilina, Odbor dopravy - pre zasah do miestnej komunikacie, alebo Okresny tirad Zilina,
Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii — pre zasah do komunikécie 1., 1., I11.
triedy.

Vyprodukovany odpad je stavebnik povinny odovzdat opravnenému subjektu na
zhodnotenie, alebo zneskodnit’ na povolenej skladke alebo vo vhodnom zariadeni, v
zmysle zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov,
v zneni neskorsich predpisov.

V zmysle § 76 ods.1 stavebného zdkona dokonéent stavbu, pripadne jej ¢ast’ spdsobill na
samostatné uZivanie alebo ti ¢ast’ stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udrZiavacie
prace, pokial tieto stavby vyzadovali stavebné povolenie, moZno uZivat’ len na zaklade
kolaudaéného rozhodnutia.

Vzmysle § 100 pism. a) stavebného zékona stavebnik, opravnena fyzickd osoba i
pravnickd osoba uskutoéfiujiuca stavbu, ako aj vlastnik stavby, si povinni umoznit
organom §tatneho stavebného dohladu animi prizvanych znalcom vstupovat na
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stavenisko a do stavby, nazerat’ do jej dokumentdcie a utvarat’ predpoklady pre vykon
dohladu.

13. Celkovy rozpodlovy naklad stavby je 102000 EUR.

14, V zmysle § 67 ods.2 stavebného zdkona stavebné povolenie straca platnost, ak sa so
stavbou nezadalo do dvoch rokov odo diia ked’ nadobudlo pravoplatnost’, pokial stavebny
urad v oddvodnenych pripadoch neuréil na zaatie stavby dlhdiu lehotu.

15. Namietky ucastnikov konania: neboli vznesené,

Odovodnenie:

Dila 23.02.2023 podal adiia 23.03.2023 doplnil stavebnik niavrh na vydanie Gzemného
rozhodnutia a Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Detské inkluzivne ihrisko
Rodinka" na pozemku register "C" parc. & 6286/1, 6293 v katastrdlnom Ozemi Zilina.
Uvedenym diiom bolo zacaté spojené izemmné a stavebné konanie.

Stavebny trad ozndmil zagatie stavebného konania dita 25.05.2023 listom ¢&. sp. 8084/2023-
125446/2023-SU-VVA vietkym znamym udastnikom konania a dotknutym orginom a
organizaciam. Stavebny urad podla ustanoveni § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 stavebného zdkona
upustil od dstneho pojednavania a miestneho zistovania, nakolko pomery staveniska mu boli
dobre znidme a Ziadost poskytovala dostatoény podklad pre riadne atGplné postdenie
navrhovane] stavby. Zaroven stanovil lehotu 7 pracovnych dni odo diia dorufenia tohto
oznamenia, v ktorej mbézn Uastnici konania uplatnit’ svoje ndmietky a pripomienky a
dotknuté organy a organizicie svoje stanoviska

Stavebny urad v uskutonenom spravnom konani preskimal predlozent Ziadost' z hladisk
uvedenych v §37 a 62 stavebného zakona, prerokoval ju sucCastnikmi konania a
s dotknutymi orgdnmi a organizaciami a zistil, Ze jej realizaciou alebo uZivanim nie sa
ohrozené zaujmy chranené stavebnym zidkonom, predpismi vydanymi na jeho uskutoénenie a
osobitnymi predpismi.

Stanoviska ozndmili: Mesto Zilina, Namestie obeti komunizmu stp. ¢. 1,011 31 Zilina,
SEVAK, a.s., Boricka cesta stp. &. 1960, 010 57 Zilina, SPP-distribacia, a.s., Mlynské nivy
sup. ¢. 44, 825 19 Bratislava 26, SSD,a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina, Slovak
Telekom, a.s., Bajkalské stp. €. 28, 817 62 Bratislava, Energotel s.r.0., Prevadzka Zilina,
Jana Milca stip. &. 44, 010 01 Zilina, O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova sap. & 24, 851 01
Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., stredisko Zilina, Na Zavazi 7, 010 01
Zilina, RUVZ Zilina, V. Spanyola 27,011 71 Zilina, Zilinské komunikacie, a.s.,
Vysokoskoldkov 2, 010 08 Zilina, Technické sluZby mesta Zilina, s.r.0., Namestie obeti
komunizmu 3350/1, 011 31 Zilina, MH Teplarensky holding, a.s., Turbinova 3, 831 04
Bratislava, Bytterm a.s., Salezianska 4, 010 77 Zilina, oU Zilina, Odbor starostlivosti o ZP -
§t.sprava v odpad. hospodarstve, Vysokogkolakov 8556/33B, 010 08 Zilina, OU Zilina,
Odbor starostlivosti o ZP - &t. spriva ochrany prirody a krajiny, Vysokoskolékov 8556/33B,
010 08 Zilina, OU Zilina, Odbor vystavby a bytovej politiky, Vysokogkoldkov 8556/33B,
010 08 Zilina, OU Zilina, Odbor starostlivosti o ZP, na Gseku EIA, Vysokoskolékov
8556/33B, 010 08 Zilina, Ministerstvo vntitra SR , Centrum podpory Banské Bystrica,
oddelenie telekomunikaénych sluZieb, Ul. 9.maja &. 1, 974 86 Bansk4 Bystrica, Mesto Zilina,
odbor praviy, majetkovy a VO, Mesto Zilina, Odbor spréavy verejného priestranstva a
ivotného prostredia, Verejné osvetlenie, Mesto Zilina, Qdbor riadenia projektov a investicii,
Mesto Zilina, Stavebny tirad, referat §pecidlneho stavebného tradu — doprava, Mesto Zilina,
Stavebny Grad, referat $pecidlneho stavebného tiradu - Zivotné prostredie, Mesto Zilina,
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15. OU Zilina, Odbor starostlivosti o ZP - §t. sprava ochrany prirody a krajiny,
Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina

16. OU Zilina, Odbor vystavby a bytovej politiky, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina
17. OU Zilina, Odbor starostlivosti o ZP, na Giseku EIA, Vysokogkolakov 8556/33B, 010 08
Zilina

18. Ministerstvo vnutra SR , Centrum podpory Banska Bystrica, oddelenie -
telekomunikacénych sluzieb, UL 9.m4ja €. 1, 974 86 Banska Bystrica

19. Mesto Zilina, odbor pravny, majetkovy a VO

20. Mesto Zilina, Odbor spravy verejného priestranstva a Zivotného prostredia, Verejné
osvetlenie

21. Mesto Zilina, Odbor riadenia projektov a investicii

22. Mesto Zilina, Stavebny firad, referat $peciaineho stavebného Gradu - doprava

23. Mesto Zilina, Stavebny urad, referat Specidlneho stavebného Gradu - Zivotné prostredie
24. Mesto Zilina, Utvar hlavného architekta mesta Zilina, Horny Val 67, 010 01 Zilina

25. Mesto Zilina, primator

26. 2x spis



