Poznamky:

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné presne vytycit' vSetky jestvujice inZinierske siete za pritomnosti spravcov jednotlivych
sieti tak, aby nedoslo k ich podkodeniu. VSetky jestvujice a navrhované inZinierske siete pod spevnenymi plochami musia byt' v
chranickach. Ochranu inzinierskych sieti je potrebné realizovat' podla poziadaviek spravcov sieti.

DOASFALTOVANIE V
SIRKE 250MM. SPOJE
ALIAT ASFALTOVOU

ZALIEVKOU Vsetky rozmery je nutné overit' na stavbe pred realizaciou.

Projektant nezodpoveda za vady spdsobené pouzitim inych materialov, inym prevedenim a pouzitim detailov, alebo pouzitim inych
technologickych postupov, ako je uvedené v projektovej dokumentacii.

Projektova dokumentdcie pre stavebné povolenie nenahradza realizacnd, vyrobni ani dielenski dokumentdciv.

Pred realizaciou preverit' rozmery a mnozstva, nezrovnalosti konzultovat’ s projektantom. Pri realizacii je potrebné dodrzat' vsetky
predpisy a Specifikacie podla technickych listov vyrobcov stavebnych materidlov a prvkov, ktoré nie si v projekte blizsie
Specifikované.

OBRUBNIK CESTNY - VERTIKALNE
PREVYSENIE MAX. 20MM —

RIESTOR MEDZI CHODNIKOM

T e ' 1 A OPLQTENI'M VYSVAHOVAT \ Navrhovany obrubnik je osadeny na vysku 100mm nad niveletou cesty. Obrubnik sa v mieste vjazdov zniZi na vySku maximalne 50mm
N Oi o e —— T — / A ZATRAVNIT 'fa nad niveletou cesty v mieste priechodu na vysku maximalne 20mm nad niveletu.
- OO \ Jestvujlca cestna priekopa sa v celom Oseku chodnika zatrdbni. Zatribnenie bude realizované rirou s vndtornym priemerom
ZATRUBNENIE JES?'WUJUCEJ R J priexop : ymp
e %E_—_ CESTNEJ PRIEKOPY RUROU PVC DN 300 V. N minimélneIBOOmm. V kazdom lomov;;m (vrchodl’ovom)vbode sa os,avdi revizna Saachta. o ’
JESTVUJUCA RTIKALNE USEKU (REVIZNAI SACHTA V KAZDOM ‘%O \ Povrchove vody z cesty I/64 budd odvadzane priecnym a pozdiznym sklonom do navrhovanych ulicnjch vpustov a nasledne do

CESTNA PRIEKOPA PREVYSENIE 100MM NAD CESTOU | BODE)

(V MIESTE VJAZDU ZNIZIT
OBRUBNIK NA VYSKU 50MM)

navrhovaného zatrdbnenia. Vzajomna vzdialenost' uliénjch vpustov je maximalne 50m (presna poloha sa urci pred realizaciou stavby).

JESTVUJUCI STOZIAR VEREJNEHO
SVETLENIA - VYMENIT VYLOZNIK

JESTVUJUCE ZDZ

\ B( Priestor medzi navrhovanym obrubnikom a jestvujicou vozovkou sa doasfaltuje. Vsetky spoje sa zaleji asfaltovou zalievkou (resp.

PRELOZIT (ASYMETRICKE NASVIETENIE) ) bituménovou naliepaciou paskou).
PRIESTOR M!EDZI CHODNIKOM \
AQPLOTENIM VYSVAHOVAT VA Tato dokumentacia je dusevnym vlastnictvom autorov a jej pouzitie podlieha autorskému zakonu.
3 e A ZATRAVNIT \
_lo C Investor: Obec PorUbka ING. MICHAL LOFFLER
Sy C ) Rajeckd cesta 29,013 11 Porubka O e sy
f\’; 8 D \ Autor projekiu: Ing. Michal Loffler Staiens 252/5, 013 1 Lol ke
IO ~ Vypracoval: Ing. Michal Loffler tel.: 0901 705 252, mall lofflermiso@gml.com
M \ Zodp. projektant: |ng. Michal Léffler Profesia: ’
Miesto stavby: Okres Ziina, k.0. Pordbka, cesta I/64 DS corranesmaver
Stavba: . ; i i Datum: Stupen:
\ Chodnik v sUbehu s cestou I/64 v k.0. Poribka | 02/2022 DSP
oce . / R i N B
Objek: $0.02 - Chodnik v stani¢eni cesty 195,322 - 195,398 C. vikaesu: |Mietka: | Sada
\ Nézov vikresu: Situécia axa4 | 1. | 1:250
o1 —5—
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