STAVEBNE NAPOJIT
NA JESTVUJUCU SPEVNENU

PLOCHU /
NN k/F
CESTNY OBRUBNIK, VERTIKALNE ‘%‘ Poznsmky:
PREVYSENIE T00MM NAD CESTOU (V
MIESTE VJAZDU ZNIZIT OBRUBNIK NA ¢ .o , . , P . e . , L . -
VYSKU 50MM) Pred zahajenim stavebnych prac je nutné presne vytycit vsetky jestvujice inzinierske siefe za pritomnosti spravcov jednoflivych
sieti tak, aby nedoslo k ich poskodeniu. VSetky jestvujice a navrhované inzinierske siete pod spevnenymi plochami musia byt' v
C chranickach. Ochranu inzinierskych sieti je potrebné realizovat' podla poziadaviek spravcov sieti,
J
ZATRUBNENIE JESTVUJ,UCEJ Vsetky rozmery je nutné overit' na stavbe pred realizéciou.
(;ESTNEJ PRIIEKOE‘Y RUROU PV(; DN 300 V CELOM
USEKU (REVIZNA SACHTA V KAZDOM LOMOVOM Projektant nezodpoveda za vady spdsobené pouzitim inych materialov, inym prevedenim a pouzitim detailov, alebo pouzitim inych
BODE) 3 technologickych postupov, ako je uvedené v projektovej dokumentacii.
STA\{EBNE NAPOJIT
SRKOVA UPRAVA CHODNIKA VZHEADOM NA JESTVUJUCU SPFIEC/(I)\ICEIDIB Projektova dokumentacie pre stavebné povolenie nenahrddza realizacnd, vyrobni ani dielenski dokumentdciu.
g NA JESTVUJUCE OPLOTENIE. MINIMALNA
SIRKA CHODNIKA 1,0M. MAXIMALNA DLZKA 7//\75\// Pred realizaciou preverit' rozmery a mnoZstva, nezrovnalosti konzultovat' s projektantom. Pri realizacii je potrebné dodrzat vsetky
USEKU 45,0M (km 195,417 -195,462) 7 J— - predpisy a Specifikacie podla technickych listov vyrobcov stavebnych materialov a prvkov, ktoré nie sd v projekte blizsie
-~ Z $pecifikované.
-f‘..\* NS -@ SO S Ayt R N
————————— 2 v P . oo . , , v ve p
= = Zakladna sirka chodnika je 1,5m. Vzhladom na jestvujice stiesnené pomery bude v Gseku 195,417 az 195,462 bude Sirka chodnika
CESTNY OBRUBNIK, VERTIKALNE upravena na minimalne 1,0m. Maximalna dlzka Gseku chodnika v stiesnenych podmienkach je 50,0m (navrhnuta je dizka 45,0m).
- - _ _ _ PREVYSENIE 100MM NAD CESTOU (V »
T MIESTE VJAZDU ZNIZIT OBRUBNIK NA \ Navrhovany obrubnik je osadeny na vysku 100mm nad niveletou cesty. Obrubnik sa v mieste vjazdov zniZi na vjsku maximalne 50mm
‘ 1/64 VYSKU 50MM) . ~ nad niveletou cesty v mieste priechodu na vj$ku maximalne 20mm nad niveletu.
/ ‘:L 7 _ _/ ~_

Jestvujica cestna priekopa sa v celom Gseku chodnika zatrdbni. Zatribnenie bude realizované rirou s vnltornym priemerom

- ,\_ minimalne 300mm. V kazdom lomovom (vrchodlovom) bode sa osadi revizna Saachta.
3 ] 3 Povrchové vody z cesty I/64 bud( odvadzané priecnym a pozdlznym sklonom do navrhovanych ulitnych vpustov a nasledne do
/ 58 —52 navrhovaného zatribnenia. Vzajomna vzdialenost' ulitnjch vpustov je maximalne 50m (presna poloha sa urci pred realizaciou stavby).
i olo
N B . . . ) S e . g 0
/ :}8‘." 03%“1 Priestor medzi navrhovanym obrubnikom a jestvujlcou vozovkou sa doasfaltuje. VSetky spoje sa zaleji asfaltovou zalievkou (resp.
X\ ™ bituménovou naliepaciou paskou).

Tato dokumentacia je dusevnym vlastnictvom autorov a jej pouzitie podlicha autorskému zakonu.
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